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KÜHNE-IDEAL® III.  Versickerungsschacht Typ A und Typ B
Nach DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA–A 138 
 
Bei Gründächern, Dach- und Terrassenflächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne 
Metallbeschichtung oder nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und 
Kulturland mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem, werden 
Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen: 

 
 Versickerung von Niederschlagswasser,
 gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen (Mikroplastik mit Durchmesser
              kleiner 5 mm bis 100 bzw. 70 Mikrometer, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb), 
 Pufferung des Niederschlagwassereintrags.
 

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 2800 mm und variablen 
Einbautiefen sind große Rückhaltevolumina, direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung 
über den Schachtdeckel möglich. Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. 
DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht - z.B. Sedimentationsschacht - empfohlen. 

 
Laut DWA-A 138 gibt es zwei verschiedene Arten von Versickerungsschächten: 

 

Typ A 
Bestehend aus gelochten und ungelochten (= glatten) Schachtringen (DIN 4034/2) mit 
einem eingespannten Filtersack. Der Filtersack aus Geotextilstoff ist herausnehmbar, kann 
gespült und wieder verwendet werden. 

  Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. carbonathaltigem Sand (Artikel-Nr. 
 9104carb) mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf. 

 
 Typ B 

Bestehend aus gelochten und ungelochten (= glatten) Schachtringen (DIN 4034/2) mit einer 
Prallplatte auf der Filterschicht. Die Prallplatte 500/500/50 mm liegt auf der Filterschicht 
aus z.B. carbonathaltigem Sand (Artikel-Nr. 9104carb) mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm 
auf, um punktuelle Auswaschungen zu vermeiden. 

Der Abstand von der Filterschicht bis zum „Mittleren Höchsten Wasserstand“ (MHG) 
darf dabei 1500 mm nicht unterschreiten. Der örtliche MHG ist bei den zuständigen 
Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern zu erfragen. 
 

KÜHNE-IDEAL®  1.   Versickerungsschacht Typ A
 

Nach DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, bestehend aus: 

 1 Konus 600 mm hoch,
 1 Schachtring 500 mm hoch glatt für den Zulauf,
 1 Schachtring 1000 mm hoch gelocht für den Filtersack,
 1 Schachtring 500 mm hoch glatt für die Filterschicht*,
 Gesamttiefe 2600 mm zzgl. Schachtabdeckung; 
 mit Filtersack aus Geotextilstoff, H=1000 mm, D= 800 mm - 2800 mm, einlagig

Filterfeinheit normal 100 µm (=0,1mm) oder fein 70 µm (=0,07mm) (vgl. S. 33)

Neu! Artikel-   Artikel-     DN innen  Filtersack  Schwerst. Schacht Gesamtpreis € Gesamtpreis € 
Nr. Nr.    mm    mm Einzelt.  kg  Preis € mit Filtersack mit Filtersack 
normal   fein   ohne normal fein 
100 µm  70 µm   100 µm 70 µm 

 
5350-1 L 535001 B 800 800 530 341.32 651.18 691.18 
5351-1 L 535101 B 1000 1000 770 331.60 643.41 683,41 
5352-1 L 535201 B 1200 1200 920 486.66 878.37 918,37 
5353-1 L 535301 B 1500 1500 1150 748.89 1.196.62 1.236.62 
5354-1 L 535401 B 2000 2000 1500 1.243.61 1.862.00 1.902.00 
5355-1 L 535501 B 2500 2500 2000 2.175.55 2.916.99 2.956.99 
5356-1 B 535601 B 2800 2800 2300 3.431.56 4.290.26 4.330.26 
9104carb Betonsand carbonathaltig 0/4 mm, im Big Bag (je to) 59.43 
test Überprüfung des in 1-kg-Einheit an uns geschickten Betonsandes 123.31 

0/4 mm auf Carbonathaltigkeit in unserem Werk und Ausfertigung des 
entsprechenden Datenblattes bzw. Zertifikates lt. Versuchsprotokoll 

L = Lager * Ein Sedimentationsschacht sollte bei einem erhöhten Anfall an absetzbaren und abfiltrierbaren
B = Bestellung Stoffen im Niederschlagswasser vorgeschaltet werden.
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Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und TerrassenÀächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem RegenabÀ uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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Filtersack Geotextil mit
Sprengring und Sackgriff

Schachtring gelocht

Sand/Feinkies

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        ¿nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und TerrassenÀächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem RegenabÀ uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        ¿nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und TerrassenÀächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem RegenabÀ uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        ¿nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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Filtersack Geotextil mit Sprengring
oder Karabinerhaken, Dübel und Ösen

Filtersack Geotextil mit Sprengring
oder Karabinerhaken, Dübel und Ösen

Versickerungs-
schächte

Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 

für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system

für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und

„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und

Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-

schacht

Schachtab-
deckungen und  

Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,

Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,

Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 

bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,

Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz

DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 

Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos

„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,

Kernbohrungen,
Dichtringe,

Leihgebühren
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KÜHNE-IDEAL® 2. Filtersack für Versickerungsschacht Typ A

2.1. 1-lagiger Filtersack normal, 100 µm KÜHNE-IDEAL® -
Einbausatz Ohne Abstandhalter 

 Filtersack 1-lagig normal, 100 µm, aus PP-Fasern, mit Schlaufen,
 zur Befestigung mit Karabinerhaken, Dübel und Ösenschrauben,
 Abmessungen: D = 800 mm – 2800 mm, H = 1000 mm,

 technische Daten:
o Gewebebeschaffenheit: Nadelfilz, F200M)
o Flächengewicht: 200 g/m²,
o Dicke: 2,0 mm
o Durchlaufmenge 10 cm WS: 135 l/sm²,
o Filterfeinheit/Porengröße: 100 µm (0,1 mm),

 hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau & problemloser Ausbau durch 1 Arbeitskraft,
wiederholt verwendbar.

 Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen, Mikroplastik bis 100 Mikrometer

Artikel-Nr. Filtersack  Höhe Filtersack Anzahl Gewicht Preis 
  mm  mm Schlaufen kg € 

5419-1 L    800 1000 6 1,5 309.86 
5420-1 L 1000 1000 6 2,6 311.81 
5421-1 L  1200 1000 8 3,7 391.71 
5422-1 L 1500 1000 9 5,9 447.73 
5423-1    L 2000 1000 12 11,2 618.39 
5424-1 L 2500 1000 16 15,4 741.44 
5425-1    B 2800 1000 18 19,8 858.70 

Neu! 2.2. 1-lagiger Filtersack fein, 70 µm KÜHNE-IDEAL® -
Einbausatz Ohne Abstandhalter 

 Filtersack 1-lagig fein, 70 µm, aus PP-Fasern, mit Schlaufen,
 zur Befestigung mit Karabinerhaken, Dübel und Ösenschrauben,
 Abmessungen: D = 800 mm – 2800 mm, H = 1000 mm

 technische Daten:
o Gewebebeschaffenheit: Nadelfilz, F25)
o Flächengewicht: 130 g/m²,
o Dicke: 0,8 mm
o Durchlaufmenge 10 cm WS: 120 l/sm²,
o Filterfeinheit/Porengröße: 70 µm (0,07 mm),

 hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau & problemloser Ausbau durch 1 Arbeitskraft,
wiederholt verwendbar.

 Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen, Mikroplastik bis 70 Mikrometer

Artikel-Nr. Filtersack Höhe Filtersack Anzahl Gewicht Preis 
mm  mm Schlaufen kg € 

541901 B    800 1000 6 1,5 349.86 
541201 B 1000 1000 6 2,6 351.81 
542101 B  1200 1000 8 3,7 431.71 
542201 B 1500 1000 9 5,9 487.73 
542301 B 2000 1000 12 11,2 658.39 
542401 B 2500 1000 16 15,4 781.44 
542501    B 2800 1000 18 19,8 898.70 

L = Lager 
B = Bestellung 
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Neu! 2.3.  Sonderlängen 1-lagiger Filtersack  normal und fein für 
Versickerungsschacht Typ A 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Filtersack  Höhe Filters. Anzahl Gewicht Preis Preis 
normal fein mm  mm Schlaufen kg normal € fein € 
100 µm 70 µm 100 µm 70 µm 
5430-1    B  543001   B 800 1500 6  2 397.67 437.61 
5431-1    B 543101   B 800 2000 6 2 434.01 474.01 
5432-1    B 543201   B 1000 1500 6 3,2 380,57 401.57 
5433-1    B 543301   B 1000 2000 6 3,2 411,72 498.72 
5434-1    B 543401   B 1200 1500 8 4,4 511.20 551.20 
5435-1    B 543501   B 1200 2000 8 4,4 547.54 587.54 
5436-1    B  543601   B 1500 1500 9 6,6 510.62 570.62 
5437-1    B 543701   B 1500 2000 9 6,6 539.18 599.18 
5438-1    B 543801   B 2000 1500 12 11,8 654.86 694.86 
5439-1    B 543901   B 2000 2000 12 11,8 706.77 746.77 
5440-1    B 544001   B  2500 1500 16 16 791.14 831.14 
5441-1    B 544101   B 2500 2000 16 16 825.05 865.05 
5442-1    B 544201   B 2800 1500 18  20,5 912.53 952.53 
5443-1    B 544301   B 2800 2000 18  20,5 954.23 994.23 

Zur nachträglichen Montage einzeln erhältlich: 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis  € 
7924 L Satz Befestigungsmaterial für 1 Schlaufe: 13.00 

1 Dübel, 1 Ösenschraube, 1 Karabinerhaken 

7924-6 L Satz Befestigungsmaterial für 6 Schlaufen 77.92 
7924-8 L Satz Befestigungsmaterial für 8 Schlaufen 103.90 
7924-9 L Satz Befestigungsmaterial für 9 Schlaufen 116.88 
7924-12 L Satz Befestigungsmaterial für 12 Schlaufen 155.85 
7924-16 L Satz Befestigungsmaterial für 16 Schlaufen 207.78 
7924-18 L    Satz Befestigungsmaterial für 18 Schlaufen 233.76 
1 Satz je Schlaufe, Anzahl der Schlaufen siehe Tabelle oben. 

Neu! 2.4. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen,
Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm) fein

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht Preis  € 

4573 B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz 250 mm hoch, Form B1 0,12 83.43 
Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband rot 

4574 B 0,20  87.55 Filtersack, 1-lagig, rund, lang 600 mm hoch, Form A4 
Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband weiß 

4576 B Filtersack, 1-lagig, oval, kurz 325 mm hoch, Form D1 0,12 83.43 
Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband grün 

4577 B 0,20 87.55 Filtersack, 1-lagig, oval, lang 575 mm hoch, Form C3  
Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband gelb 

Neu! 2.5. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen,
Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm) fein

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht Preis  € 

3073 B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz, schwarz 0,10 74.16 
3074 B Filtersack, 1-lagig, rund, lang 0,18 78.28 

L = Lager 
B = Bestellung 
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2.6.  1-lagiger Filtersack für Versickerungsschächte 
- Einbau und Reinigung

2.6.1. Einbau des 1-lagigen Geotextil-Filtersackes 
mit Schlaufen KÜHNE-IDEAL®

(1 Arbeitskraft) 

1. Von der Unterkante des gelochten Schachtringes (= Oberkante Filterschicht) 1,35 m
nach oben messen. Auf dieser Höhe in gleichmäßigem Abstand auf der Innenseite
des Schachtrings so viele Stellen markieren, wie Schlaufen an dem Filtersack sind.

2. An den markierten Stellen mit einem 12er Bohrer die Löcher setzen, die Dübel
einführen und die Ösenschrauben bis zum Anschlag eindrehen. Die Ösenschrauben
müssen senkrecht stehen.

3. Die Karabinerhaken an den Ösenschrauben einhängen und die Schlaufen des
Filtersackes in die Karabinerhaken einhaken.

4. Den Filtersack im Schacht der Länge nach aushängen und auf der Filterschicht
aufsetzen lassen. Der Sack darf nicht durchhängen. 

5. Den Filtersack am Boden zur Schachtwand hin ausbreiten.
6. Die Prallplatte dort positionieren, wo das Regenwasser auftrifft.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften!

2.6.2. Reinigungsempfehlung des 1-lagigen 
Geotextil-Filtersackes mit Schlaufen KÜHNE-IDEAL® 
(ca. 0,5 Std., 1 Arbeitskraft) 

Der Filtersack lässt sich auf einfache Weise auswechseln. 
Er kann aufgrund des robusten Aufbaus gereinigt und mehrmals benutzt werden. 

Es empfiehlt sich, die Filtersäcke im jährlichen Rhythmus zu überprüfen und ggf. wie folgt zu 
reinigen: 

1. Die Schlaufen aus den Karabinerhaken ausklinken.
2. Ein Seil durch die zugfest gewebten Schlaufen fädeln, damit jetzt der

verschmutzte Filtersack gut herausgezogen werden kann.
3. Den Filtersack wenden und mit einem Wasserschlauch ausspritzen. Im Falle von

besonderer Partikelkonzentration bei Niederschlagseinleitung in oberirdische
Gewässer wird empfohlen, das Wasser mit den Schwebstoffen in einem Behälter zu
sammeln und professionell zu entsorgen.

4. Den Filtersack zurückstülpen und die Schlaufen einfach wieder einhängen.
 

Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften!

KÜHNE-IDEAL® 3. Versickerungsschacht Typ B
 

Nach DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, bestehend aus: 
 1 Konus 600 mm hoch,
 1 Schachtring 500 mm hoch für den Zulauf,
 1 Schachtring 1000 mm hoch glatt,
 1 Schachtring 500 mm hoch glatt für die Filterschicht*,
 1 Schachtring 500 mm hoch gelocht für die Filterschicht*,
 Gesamttiefe 3100 mm zzgl. Schachtabdeckung;
 mit 1 Prallplatte 500/500/50 mm auf der Filterschicht zur Vermeidung punktueller

Auswaschungen. 

Artikel-Nr.  DN innen Schwerstes Preis 
 mm Einzelteil  kg € 

5360 L 800 530 424.22 
5361 L 1000 770 410.94 
5362 L 1200 920 600.12 
5363 L 1500 1150 895.28 

  5364 L 2000 1500 1.480.63 
5365 L 2500 2000 2.540.20 

 5366 B 2800 2300 3.940.45 
9104carb L Betonsand carbonathaltig 0/4 mm, im Big Bag (je to) 59.43 
test Überprüfung des an uns geschickten Betonsandes 0/4 mm (vgl. 1.) 123.31 

 
 

L = Lager * Ein Sedimentationsschacht sollte bei einem erhöhten Anfall an absetzbaren und abfiltrierbaren Stoffen
B = Bestellung im Niederschlagswasser vorgeschaltet werden.
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Eingebauter 1-lagiger Filtersack
im Schacht DN 1000

Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und TerrassenÀächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem RegenabÀ uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.

Schachtabdeckung mit Ventilation
und Schmutzfänger

>=
1,

50
m
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>=
0,

50
m

Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Verfüllung

Filtersack Geotextil mit
Sprengring und Sackgriff

Schachtring gelocht

Sand/Feinkies

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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 1
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Schachtring gelocht
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Verfüllung

Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigemSand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        ¿nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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IV. Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Die Alternative zu PP-Kontrollschächten für Rigolen

1. Inspektions- und Absetzschächte für Rigolen
Ideal für Zulauf, Entlüftung, Kamerainspektion und Kanalspülung

KÜHNE-IDEAL® 1.1. Inspektions- und Absetzschacht – GEKRATZT 
 

Für Vollsickerrohre aus PE. Zum Anschluss von z. B. SickuPipe oder MuriPipe. 

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2, 
 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
 mit einer, zwei oder drei bruchrau gekratzten Öffnungen DN 350, 90° oder 180° versetzt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 
€ 

1002 L 1000/1000, ohne Boden 1 Öffnung     DN 350 770 kg 161.35 
1003 L 1000/1000, ohne Boden 2 Öffnungen DN 350,   90° 770 kg 207.27 

eingetragenes Design 1004 L 1000/1000, ohne Boden 2 Öffnungen DN 350, 180° 770 kg 207.27 
1005 B 1000/1000, ohne Boden 3 Öffnungen DN 350,   90° + 180° 770 kg 251.86 
1006 L 1000/1000, mit Boden 1 Öffnung     DN 350 1025 kg 318.77 
1007 L 1000/1000, mit Boden 2 Öffnungen DN 350,   90° 1025 kg 363.37 
1008 L 1000/1000, mit Boden 2 Öffnungen DN 350, 180° 1025 kg 363.37 

1202 B 1200/1000, ohne Boden 1 Öffnung     DN 350 920 kg 251.86 
1010 L Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, zur Montage 13 kg 261.05 

200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet  

1730 L SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt  50 kg 262.88 
D außen = 347 mm, D innen = 300 mm 

eingetragenes Design bohr4 B Zuschlag für kerngebohrte Öffnung von DN 300 bis 350  135.12 

KÜHNE-IDEAL® 1.2. Inspektions- und Absetzschacht – GEBOHRT 
 

Für PP-Rigolen. Zum Anschluss von z. B. Rigofill inspect-Rigolen-Anlagen.  

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2, 
 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
 mit einer, zwei oder drei gebohrten Öffnungen DN 186 oder 226,
 Dichtring DR 160/186 oder 200/226 f. KG-Anschluss DN 160 oder DN 200 eingebaut.

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 
€ 

1002bo150 B 1000/1000, ohne Boden 1 Öffnung     DN160 + DR160/186 770 kg 232.18 
1003bo150 B 1000/1000, ohne Boden 2 Öffnungen DN160 + DR160/186 770 kg 347.63 

eingetragenes Design 1004bo150 B 1000/1000, ohne Boden 3 Öffnungen DN160 + DR160/186 770 kg 464.38 
1002bo200 B 1000/1000, ohne Boden 1 Öffnung     DN200 + DR200/226 770 kg 252.18 
1003bo200 B 1000/1000, ohne Boden 2 Öffnungen DN200 + DR200/226 770 kg 383.05 
1004bo200 B 1000/1000, ohne Boden 3 Öffnungen DN200 + DR200/226 770 kg 516.84 
1006bo150 B 1000/1000, mit Boden 1 Öffnung     DN160 + DR160/186 1025 kg 391.97 
1007bo150 B 1000/1000, mit Boden 2 Öffnungen DN160 + DR160/186 1025 kg 507.67 
1008bo150 B 1000/1000, mit Boden 3 Öffnungen DN160 + DR160/186 1025 kg 620.47 
1006bo200 B 1000/1000, mit Boden 1 Öffnung     DN200 + DR200/226 1025 kg 407.96 
1007bo200 B 1000/1000, mit Boden 2 Öffnungen DN200 + DR200/226 1025 kg 541.77 
1008bo200 B 1000/1000, mit Boden 3 Öffnungen DN200 + DR200/226 1025 kg 678.19 
1010 L Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, zur Montage 13 kg 261.05 

eingetragenes Design 200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet 

1700 B Rigofill inspect Block, BxTxH = 800x800x660 mm 20 kg 175.65 
bohr4 B Zuschlag für kerngebohrte Öffnung von DN 300 bis 350 135.12 

L = Lager 
B = Bestellung Weitere Leitwände finden Sie auf S. 53. 
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KÜHNE-IDEAL® 2. Verteiler- und Absetzschacht für Rigolen
Nach DIN 4034 Teil 2 

Zum Anschluss von Rigofill inspect- und Sicku-Pipe-Anlagen.  
Verteilerschacht-Unterteil 1000/950 mm Falz, monolithisches Schachtunterteil nach 
DIN 4034/2, mit wasserdicht eingebauten Muffen für Rohranbindungen 

Schachtunterteil mit Falz (SU-F) nach DIN 4034/2, 
 mit einem Einlauf DN 150 – DN 300,
 mit drei bis sieben Ausläufen für KG-Anschluss DN 150 bis DN 300.

eingetragenes Design Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht Preis 
kg € 

1107-150-3 B 1 Einlauf DN 150  +  3 Ausläufe DN 150 1500 515.34 
1107-150-4 B 1 Einlauf DN 150  +  4 Ausläufe DN 150 1500 567.52 
1107-150-5 B 1 Einlauf DN 150  +  5 Ausläufe DN 150 1500 620.06 
1107-150-6 B 1 Einlauf DN 150  +  6 Ausläufe DN 150 1500 672.73 
1107-150-7 B 1 Einlauf DN 150  +  7 Ausläufe DN 150 1500 724.89 

1108-200-3 B 1 Einlauf DN 200  +  3 Ausläufe DN 200 1500 553.69 
1108-200-4 B 1 Einlauf DN 200  +  4 Ausläufe DN 200 1500 577.47 

1109-300-3 B 1 Einlauf DN 300  +  3 Ausläufe DN 300 1500 601.99 

1010 L Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, 13 261.05 
eingetragenes Design 200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet, 

zur Montage 
1700 B Rigofill inspect Block, BxTxH = 800x800x660 mm 20 175.65 
1730 L SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt, 50 262.88 

D außen = 347 mm, D innen = 300 mm 

  3. Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“Objektpreise bitte 
3.1. Rigofill®inspect anfragen 

Rigolenfüllkörper, aus PP; Farbe grün; 95 % Hohlraumanteil, durchgehender 
Inspektionstunnel, kamerabefahrbar und spülbar, modularer Aufbau für beliebig 
große Anlagen, mit Seitenanschlüssen für KG DN 100 und DN 150. 
Anwendung: Kiesfreie Herstellung von Versickerungs-, Rückhalte- und 
Speicherrigolen. Zur Ummantelung bitte das Spezialvlies verwenden. 

Preis 
Artikel-Nr. Bezeichnung € 

1700 B Rigofill inspect Block BxTxH = 800x800x660 mm 20 kg 175.65 
Bruttovolumen 422 l 
Speichervolumen 400 l 
Gewicht 20 kg 

1701 B Rigofill inspect BxTxH = 800x800x350 mm 12 kg 104.29 
Halbblock Bruttovolumen 224 l 

Speichervolumen 211 l 
Gewicht 12 kg 

1715 B Stirnwandgitter BxTxH=800x330x20 mm, zum 18.81 
Verschließen des Inspektions-   

   tunnels am Rigolenende 
1716 B Stirnwandadapter BxTxH = 800x330x20 mm 18.77 

für KG DN 150 
1720 B Stirnwandadapter BxTxH = 800x330x20 mm 18.77 

für KG DN 200 
1703 B Blockverbinder Bedarf: 2 Stück pro Block 1.64 

einlagige Verlegung 
1704 B Blockverbinder Bedarf: 1 - 1,5 Stück pro Block 1.66 

mehrlagige Verlegung 

L=Lager 
1710 L m² Trenn- und Filtervlies Breite 4 m je m² 3.62 

B=Bestellung 
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Objektpreise bitte 3.2. RigoControl 
anfragen 

Kontrollschacht für Rigofill®inspect-Rigolenanlagen, aus PE; Farbe grün, 
mit integriertem Absetzraum. Wahlweise mit schwenkbarem Zulauf oder 
unterem Zulauf DN 200, inklusive Anschlusszubehör für Rigofill inspect. 
Zulauf und Entlüftung der Rigofill inspect-Rigolen, sowie Kamerainspektion 
und Kanalspülung damit möglich. 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

1721 B RigoControl 1 für einlagige Rigofill inspect 564.77 
mit schwenkbarem H=1,75 m, A=1,10 m 
Zulauf + 2x Rohr DN 200, L 300 mm

+ 2x Übergang KG 200
+ 2x Stirnwandadapter 200

1724 B RigoControl 1 für einlagige Rigofill inspect 519.46 
mit unterem Zulauf H=1,26 m

+ 2x Rohr DN 200, L 300 mm
+ 2x Übergang KG 200
+ 2x Stirnwandadapter 200

1728 B Schachtaufsetzrohr D a=400 mm, L=2 m 124.62 
+ Doppelsteckmuffe

Objektpreise bitte 3.3. SickuPipe 300 VS 
anfragen 

Vollsickerrohr, aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt; innen glatt), mit 
einseitig aufgesteckter Muffe; Farbe grün, Schlitzbreite 1,2 mm, Wasseraustritts- 
fläche  =  180 cm²/m. 
Zur Versickerung von Niederschlags- und Dränwasser nach DWA-A 138. 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

1730 L SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt  50 kg 262.88 
D außen = 347 mm, D innen = 300 mm 

1731 L Doppelsteckmuffe zur Verwendung von Restlängen 32.54 
1732 L Endstopfen DN 300 zum Verschließen der Rohrrigole 21.27 

3.4. SickuControl 

Spül-, Kontroll-, Überlauf- und Sammelschacht für SickuPipe und MuriPipe-
Rigolenanlagen, aus PE; Farbe grün, D außen = 400 mm. Schachthöhe 1,25 m. 
Bestehend aus Grundelement mit Bodenteil und evtl. mit schwenkbarem Zulaufteil DN 200. 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

1741 B SickuControl mit 1 x Abgang DN 300 536.52 
schwenkbarem Zulauf 

1742 B SickuControl mit 2 x Abgang DN 300 (180°) 592.93 
schwenkbarem Zulauf 

1745 B SickuControl ohne 1 x Abgang DN 300 365.99 
schwenkbaren Zulauf 

3.5. Schachtabdeckungen „Fränkische” 

Artikel-Nr. Bezeichnung  Gewicht Preis 
kg € 

1795 B Abdeckung für Bauphase, aus PP, für Rohr, D außen 400 0,4 12.85 
1796 B Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, ohne Vent. 120 313.52 
1797 B Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, mit Vent. 120 313.52 
1798 B Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, ohne Vent. 180 397.47 
1799 B Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, mit Vent. 180 397.47 

L = Lager Weiteres Zubehör Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“ erhalten Sie auf 
B = Bestellung Anfrage! 
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KÜHNE-IDEAL® V. Regenwasser-Sammelanlagen
Aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 
In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989 

KÜHNE-IDEAL® 1. Laub- und Sandfang mit Gartenfilter XL im
Schacht
Nach DIN 4034 Teil 2

Bestehend aus: 
1 Schachtring 1000/1000 mm glatt mit 3 Kernbohrungen DN 150 und SBR Dichtringe 150 
für KG-Muffen eingebaut, Boden einbetoniert, 
Gartenfilter XL,  
Konus 1000/625/600 mm,  
3 Überschiebmuffen KG 2000 DN 150, 3 KG 2000-Rohre DN 150, 0,5 m lang. 

Artikel-Nr. Q*    l/s / Schacht DN innen/  Zu/Ablauf Schwerstes Preis 
  Dachfläche m² Gesamttiefe mm OK Konus  mm Einzelteil kg € 

 

1420-60 B 18,8 / 630 1000 / 1600  150 1050 1.619.76 

Ab einer Dachfläche von 1400-2700 m² werden 2 Filter in einem Schacht D=2000 mm eingebaut. 
* Q = max. zulässiger Regenabfluss an Einleitungsstelle.

KÜHNE-IDEAL® 2. Regenwasser-Sammelschacht aus Schachtringen
Ohne Filter, bestehend aus Schachtringen, Boden einbetoniert, mit Konus 

 

Artikel-Nr Nutzinhalt DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
   ltr. mm  mm OK Konus  Einzelteil kg € 

1402 L 2.000 1500 2130 1770 897.52 
1403 L 3.700 1500 3130 1770 1.120.26 
1404 L 3.600 2000 2130 2600 1.374.73 
1405 L 5.000 2000 2630 2600 1.508.62 
1406 L 6.700 2000 3130 2600 1.734.23 
1407 L 8.200 2000 3630 2600 1.868.12 
1409 L 9.800 2000 4130 2600 2.093.73 
1408 L 8.000 2500 2630 3100 2.648.78 
1410 L 10.500 2500 3130 3100 2.896.32 
1413 L 12.900 2500 3630 3100 3.281.67 
1416 L 15.300 2500 4130 3100 3.529.21 
1417 B 16.300 2800 3990 3360 5.001.42 
1419 B 19.400 2800 4490 3360 5.408.75 

3. Regenwasser-Sammelschacht monolithisch
Ohne Filter, in Monolithbauweise (DIN 4034/2), mit Konus 

Artikel-Nr.  Nutzinhalt DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
ltr. mm  mm OK Konus  Einzelteil kg € 

1300-4 mono L 5.000 2000 2560 3600 2.131.64 
1300-6mono L 6.000 2000 2850 4000 2.203.79 
1300-10mono B 10.000 2500 2980 5600 3.943.19 
1305 (nur Boden) L 5.000 2000 1960 3600 1.698.75 
1306 (nur Boden) L 6.000 2000 2250 4000 1.770.90 
1317 (nur Boden) B 10.000 2500 2380 5600 3.203.35 

1467-100 L Zuschlag beruhigter Zulauf  KG DN 100 bis  Tiefe 3,40 m 5 kg 82.65 
1467 L Zuschlag beruhigter Zulauf  KG DN 150 bis  Tiefe 3,40 m 5 kg 128.55 
Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen. Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 

4. Regenwassertank aus Kunststoff Carat
 

Farbe schwarz, begehbar (Zuschlag für Pkw-befahrbar oder Kl. B 125 kN, Kl. D 400 kN) 

Artikel-Nr. Nutzinhalt Länge Breite Höhe   Gewicht  Preis 
ltr. mm  mm   mm  kg € 

L = Lager 

1441 B 3750 2280 1755 2200 150 2.348.08 

B = Bestellung 

1443 B 6500 2390 2190 2710 220 3.200.74 
 Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen. Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Änderungen, sowie Irrtum vorbehalten.
Alle Maßangaben vorbehaltlich Maßtoleranzen und nicht vermaßter Mörtelfugen ohne Gewähr.
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989 

5. Regenwasser–Filter
Für den Einbau im Regenspeicher oder auch vor Regenspeicher ins Erdreich. 
Alle Filtereinsätze lassen sich zum Reinigen ohne Spezialwerkzeuge leicht entnehmen. 
Die Filter sind frostsicher. Die Edelstahlsiebe müssen nicht ausgetauscht werden. 

5.1.  Vorgeschaltete Filter vor Regenwasser-Sammelschacht 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 
€ 

  

1378-200  B   Wirbelfeinfilter 200 „Laub und Sand“ 10kg 555.67 
Freispülfilter für Dachflächen bis 200 m², Filter Typ B DIN 1989, 
mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28 mm, Da = 340 mm, H=540 mm, 
Anschuss Zu- und Ablauf DN 100 KG; 
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung; 
Mit Verlängerungsrohr 500 mm 

1378-500  B Wirbelfeinfilter 500 „Laub und Sand“ 10kg 785.43 
Freispülfilter für Dachflächen bis 500 m², Filter Typ B DIN 1989,  
mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28mm, Da = 340 mm, H=782mm, 
Anschluss Zulauf DN 150 KG und Ablauf DN 100 KG; 
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung;  
mit Verlängerungsrohr 500 mm   

1378-konsole Konsole aus Edelstahl für Wirbelfeinfilter 200 und 500 10kg 270.22 
    Zur Befestigung an Schachtringen für Stabilisierung des Filters im Erdreich 

1420 L Gartenfilter XL/Basket XL 1350 im Schacht „FIXL“ 5kg 860.52 
Sammelfilter für Dachflächen bis 1350 m²; Filter Typ B DIN 1989, 

 mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen, 
Zu- und Ablauf DN 150; Da=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm; 
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung  
zur Regenwassernutzung bei größeren Dachflächen (vgl. S. 41)  

5.2.  Filter für Regenwasser-Sammelschacht, zum Einbauen 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 
€ 

1371 L Gartenfilter/Basket 200 Sammelfilter für Dachflächen bis 200 m² 4kg 270.22 
Filter Typ B-DIN 1989, mit mechanischer Filtration und kleinem 
Sedimentationsvolumen, ideal für die Nachrüstung, da keine 
Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf; 
Zu- und Ablauf DN 100; Da=520 mm, H=530 mm, MW=1 mm, 
geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung 

1371-150  L Gartenfilter/Basket 500 Sammelfilter für Dachflächen bis 500 m² 4kg 709.68 
Filter Typ B-DIN 1989, Zu- und Ablauf DN 150, H= 530 mm  ,  

 
 1420 L Gartenfilter XL/Basket XL 1350 5kg 860.52 

Sammelfilter für Dachflächen bis 1350 m²; Filter Typ B DIN 1989, 
mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen, 
Zu- und Ablauf DN 150; Da=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm, 
geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung 
zur Regenwassernutzung bei größeren Dachflächen (vgl. S. 41)  

1386 B Filterplatte Typ A 500 Sammelfilter für Dachfl. 100 - 500 m² 35kg 1.419.34 
Filter Typ A-DIN 1989, DN 2000 mm, Edelstahl-Filterplatte mit integriertem 
Korbfilter, beruhigtem Zulauf, Montageset DN 150 (vgl. S. 42)  

 

L = Lager 
B = Bestellung 
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989

5. Regenwasser–Filter 
Für den Einbau im Regenspeicher oder auch vor Regenspeicher ins Erdreich.
Alle Filtereinsätze lassen sich zum Reinigen ohne Spezialwerkzeuge leicht entnehmen.
Die Filter sind frostsicher. Die Edelstahlsiebe müssen nicht ausgetauscht werden.

5.1. Vorgeschaltete Filter vor Regenwasser-Sammelschacht

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis
€

1378-200  B Wirbelfeinfilter 200 „Laub und Sand“ 10kg 555.67
Freispülfilter für Dachflächen bis 200 m², Filter Typ B DIN 1989,
mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28 mm, Da = 340 mm, H=540 mm,
Anschuss Zu- und Ablauf DN 100 KG;
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung;
Mit Verlängerungsrohr 500 mm

1378-500 B Wirbelfeinfilter 500 „Laub und Sand“ 10kg 785.43
Freispülfilter für Dachflächen bis 500 m², Filter Typ B DIN 1989,
mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28mm, Da = 340 mm, H=782mm,
Anschluss Zulauf DN 150 KG und Ablauf DN 100 KG;
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung;
mit Verlängerungsrohr 500 mm

1378-konsole Konsole aus Edelstahl für Wirbelfeinfilter 200 und 500 10kg 270.22
Zur Befestigung an Schachtringen für Stabilisierung des Filters im Erdreich

1420 L Gartenfilter XL/Basket XL 1350 im Schacht „FIXL“ 5kg 860.52
Sammelfilter für Dachflächen bis 1350 m²; Filter Typ B DIN 1989,
mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen,
Zu- und Ablauf DN 150; Da=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm;
Geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung 
zur Regenwassernutzung bei größeren Dachflächen (vgl. S. 41)

5.2. Filter für Regenwasser-Sammelschacht, zum Einbauen

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis
€

1371 L Gartenfilter/Basket 200 Sammelfilter für Dachflächen bis 200 m² 4kg 270.22
Filter Typ B-DIN 1989, mit mechanischer Filtration und kleinem
Sedimentationsvolumen, ideal für die Nachrüstung, da keine
Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf;
Zu- und Ablauf DN 100; Da=520 mm, H=530 mm, MW=1 mm,
geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung

1371-150 L Gartenfilter/Basket 500 Sammelfilter für Dachflächen bis 500 m² 4kg 709.68
Filter Typ B-DIN 1989, Zu- und Ablauf DN 150, H= 530 mm

, 

1420 L Gartenfilter XL/Basket XL 1350 5kg 860.52
Sammelfilter für Dachflächen bis 1350 m²; Filter Typ B DIN 1989,
mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen,
Zu- und Ablauf DN 150; Da=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm,
geeignet für Waschmaschine, WC und Gartenbewässerung
zur Regenwassernutzung bei größeren Dachflächen (vgl. S. 41)

1386 B Filterplatte Typ A 500 Sammelfilter für Dachfl. 100 - 500 m² 35kg 1.419.34
Filter Typ A-DIN 1989, DN 2000 mm, Edelstahl-Filterplatte mit integriertem
Korbfilter, beruhigtem Zulauf, Montageset DN 150 (vgl. S. 42)

L = Lager
B = Bestellung
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KÜHNE-I DEA L ® 6. Regenw asser-S ammel anl agen intu s Comp act
Mit F il ter b ei Dachfl ä chen b is 50 0  m²

Komp l ett zur Regenw assersp eicherung: 
• Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034/2,
• Filtereinsätze (Zisternenfilter/Integral, Wirbelfeinfilter, Gartenfilter/Basket),
• beruhigter Zulauf, alles zur Montage auf der Baustelle.

NEU!  6. 1 .  intus-C omp act 2 0 0 B:  A nl age mit Gartenfil ter/ Basket 2 0 0  

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
 ltr.   ∅  mm mm OK Konus Einzelteil kg €  

1374-200 L 51 0 0  2000 2630 2600 1.978.84 
1375-200 L 67 0 0  2000 3130 2600 2.204.45 
1377-200 L 82 0 0  2000 3630 2600 2.338.34 

6. 2 .  intus-C omp act 2 0 0 W:  A nl age mit Wirb el feinfil ter 2 0 0  
Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 

 ltr.   ∅  mm mm OK Konus Einzelteil kg €  
1378-5 L 51 0 0  2000 2630 2600 2.210.63 
1378-7 L 67 0 0  2000 3130 2600 2.436.24 
1378-8 L 82 0 0  2000 3630 2600 2.585.76 

6. 3 .  intus-C omp act 50 0 B:  A nl age mit Gartenfil ter/ Basket 50 0  
Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 

 ltr.   ∅  mm mm OK Konus Einzelteil kg €  
1374 L 51 0 0  2000 2630 2600 2.345.55 
1375 L 67 0 0  2000 3130 2600 2.582.13 
1377 L 82 0 0  2000 3630 2600 2.720.68 

6. 4 .  intus-C omp act 50 0 W:  A nl age mit Wirb el feinfil ter 50 0  
Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 

 ltr.   ∅  mm mm OK Konus Einzelteil kg €  
1379-5 L 51 0 0  2000 2630 2600 2.444.94 
1379-7 L 67 0 0  2000 3130 2600 2.657.88 
1379-8 L 82 0 0  2000 3630 2600 2.796.43 

Weiteres Zubehör z. B. Überlaufsiphon mono und duo auf S eite 4 3  ! 

KÜHNE-I DEA L ® 7 . Regenw asser-F il ter b ei größ eren Dachfl ä chen
V on 3 9 0  m²  –  9 0 0 0  m²  im v orgeschal teten S chacht

Gartenfil ter X L  im S chacht „ F ix L “   Ty p  B nach DI N 1 9 89  
F il terschacht l ang /  kurz: 
1 Schachtring (SR-F) 1000/1000 mm glatt mit 3 Kernbohrungen und Boden einbetoniert, 
Gartenfilter XL (Seite 40, Art.-Nr.1420), Konus (SH-F) 1000/625/600 mm oder Minikonus 
1000/625/300 mm.  

Artikel-Nr. Q*     l/s / DN innen  Gesamttiefe Zu/Ablauf  Schwerstes  Preis 
 Dachfläche  m²  ∅  mm mm OK Konus  mm Einzelteil kg  €  

 

Filterschacht lang 1421-60 B 1 1 , 6 /  3 9 0  1000 1600 125  1050     1.478.88 
1422-60 B 1 8, 8 /  63 0   1000 1600 150  1050 1.479.63 
1423-60 B 4 0 , 4  /  1 3 50   1000 1600 200  1050 1.525.30 

 

Filterschacht kurz 1421-30 B 1 1 , 6 /  3 9 0  1000 1300 125  1050 1.518.24 
1422-30 B  1 8, 8 /  63 0  1000 1300 150  1050 1.518.98 
1423-30 B  4 0 , 4  /  1 3 50  1000 1300 200  1050    1.564.68 

L = Lager Ab einer Dachfläche von 1400-2700 m² werden 2 Filter in einem Schacht D=2000 mm eingebaut. 
B = Bestellung * Q = max. zulässiger Regenabfluss an Einleitungsstelle.
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Auf Bestellung 8. Regenwasser-Filter Typ A in monolithischen
Schächten

KÜHNE-IDEAL® 8.1.  Regenwasser-Sammelanlagen monolithisch mit 
Filterplatte Typ A   
Von 100 m² bis 500 m² Typ A nach DIN 1989 

Zisterne mit Filterplatte Typ A, mechanischer Filtration und Sedimentation, stark erhöhtem 
Schlammraum nach dem Einlauf, Filterplatte aus Edelstahl, integriertem Korbfilter,  
beruhigtem Zulauf, Montageset.  

Die Filterplatte Typ A besteht aus einem Halbkreis für DN 2000:  
Hinter einem schrägen Spaltsieb ist eine Öffnung im Boden mit einem Stutzen für den 
Anschluss eines KG-Rohres mit beruhigtem Zulauf. Vor dem schrägen Spaltsieb ist ein  
Notüberlauf mit einem Stutzen zur Verrohrung unterhalb des Filters nach außen oder nach  
unten.  

Filterplatte Typ A Wartung: Bei Schmutz in der Wanne kann man das Spaltsieb mit einem Schlauch reinigen. 
Faustregel: Nach DIN 1989-2 ist für den Filter Typ A das Rückhaltevolumen das 25-fache  
vom Einlauf DN bei 1% Gefälle. Ein Filter Typ B hat das 2-fache Rückhaltevolumen vom  
Einlauf DN.  

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
 ltr.     mm  mm OK Konus Einzelteil  kg € 

1386-5 B  4500  2000 3060 3600 3.776.59 
1375-6 B  6000  2000 3350 4000 3.848.74 

Schwimmende Ansaugarmatur Anschlussweiten DN 100 / DN 125 möglich. 

8.2.  Filter im Schacht „FimS“ 
Von 2600 m² – 9000 m² Typ A nach DIN 1989 

Falls Überschusswasser direkt in ein Gewässer oder ins Grundwasser (über Rigole,  
Sickerschacht) abgeleitet werden soll, ist eine Bewertung nach Merkblatt DWA-M 153  
erforderlich. Dem „FimS“ ist kein Durchgangswert zugeordnet.  
Die Filtersäule im Schacht besteht aus einem PE-Körper (Seitenlänge 500 mm) und 
vertikalen Edelstahl-Spaltsieben (Spaltweite 0,6 mm), Zu- und Ablauf bauseits.  

Bestehend aus Schachtringen, Boden einbetoniert, Filter und Konus 

Artikel-Nr. Q*  l/s / Schacht DN/   Zu-/Ablauf  Filter f Schlamm- Preis 
Dachfläche Gesamttiefe  mm  mm         raum s € 

 m²  mm OK Konus  mm 
 

1426 B 70,2 / 2600  2000 / 2630  300 750  420 4.980.89 
1429 B 156,0 / 5800  2500 / 3130  400 1000  660 6.368.98 
1432 B 243,0 / 9000  2800 / 2840  400 970  920 8.318.90 

In Monolithbauweise (DIN 4034/2), Filter und Konus 

Artikel-Nr. Q*  l/s / Schacht DN/   Zu-/Ablauf  Filter f Schlamm- Preis 
Dachfläche Gesamttiefe  mm  mm  raum s € 

m² mm OK Konus  mm 
 

1426mono B 70,2 / 2600 2000 / 2560  300 750  420 5.603.91 
1432mono B 243,0 / 9000 2750 / 3960  400 970  920 11.067.02 
 

1433 B Filter-Einbausatz FimS-SC   Fabrikat Kühne 3.472.27 
bestehend aus: 1 Zulaufrohr DN 150-400, 1 PE-Filtersäule 
(Seitenlänge 500 mm) mit integrierten Edelstahl-Spaltsieben 
(Spaltweite 0,6 mm), 1 Ablaufrohr DN 150-400, 1 Beutel Dübel  
und Schrauben zum Selbstbau, einfache Montage, 
bei 70,2 l/s, Fläche bis 2600 m², Gesamtgewicht ca. 30 kg 

B = Bestellung 
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A uf Bestel l ung 9 . Z ub ehör

9 . 1 .  F il terzub ehör
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 

€  
1381 B Rücksp ül -S et PF  +  Z F  ½ “  Reinigung Zisternenfilter 73.46 
1353 B Entnahmev orrichtung, für Filtereinsatz, 500 mm lang 31.74 
1355 B Üb erl aufsip hon DN 100 mit integrierter Nagetiersperre 86.57 
1355mono B Üb erl aufsip hon mono DN 100 mit Skimmereffekt 108.88 
1355duo B Üb erl aufsip hon duo DN 100 mit Skimmereffekt 131.84 
1356 B Beschriftungsset „Kein Trinkwasser“ 40.67 
1367 B Zubehör KG-Teile für Gartenfilter, Zu- und Ablauf 89.21 
1378-V B V erl ä ngerungsrohr 50 0  mm für Wirbelfeinfilter „Laub und Sand“ 65.61 

9 . 2 .  Pump en 
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 

 €  

8801 B Handschw engel p ump e aus Gusseisen, grün 30 kg 152.16 
8802 B Pumpfuß für Handschwengelpumpe, H=700 mm 20 kg 128.55 
8803 B Saugschlauch-Garnitur für Handschwengelpumpe 5/4"  Gewinde 5 kg 47.23 

9 . 3 .  El ektrische Pump en 
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 

€  
1368 B Kreiselpumpe mit Steuerung A S PRI  1 5/ 4 , mehrstufige, selbst- 794.93 

ansaugende Kreiselpumpe, Edelstahlpumpgehäuse, 
Schaltautomat mit Manometer, integrierter Trockenlaufschutz 

1359 B Pump enkonsol e, schwingungsdämpfend, Gummihalterung  97.07 
 

1361 B Tauchp ump e F orta A q uaria, mehrstufig, Edelstahl, mit Ansaug- 1.213.40 
armatur, schwimmender Entnahme, Controlmatic = Druckwächter 
+ Trockenlaufschutz + Manometer

1361-flipper B Tauchdruckp ump e F l ip p er 1 2 0 0 , mit integrierter elektronischer 766.22 
        -1200  Steuerung, Durchflusswächter, Trockenlaufschutz, Rückschlag-  
  ventil in der Pumpe, max. 3,6 m³/h bei 3,6 bar, 

maximale Förderhöhe 36,0 m 
 

1361-flip-s B schw immende Entnahme für Tauchpumpe 86.57 

9 . 4 .  Entnahmehil fen 
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 

€  
1365 B S chw immende A nsaugarmatur 1 “ : Schwimmkugel DN 140 mm 131.06 

mit Filterkorb MW 1,2 mm, Rückschlagventil 1“ mit Schlauchtülle 
und Scheibe, 2 m Saugschlauch, Anschlusswinkel für 1“ PE-Rohre 

9 . 5.  V erarb eitungszub ehör 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis 
€  

1472 L Dichtmittel  PC I  für Fugenmörtel, Beutel, 1 kg 11.35 
1470knauf L Dichtschl ä mme zur Nachbehandlung, Sockel-Dicht, Sack, 25 kg 132.24 
1480 L Brunnenschaum, FCKW-frei, ca. 40 ltr. Ausbeute, Kartusche, 1kg 26.23 
1479 L Betonkl eb er, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, 5 kg 124.62 
1476pro L S chnel l zement F ormel  Pro, für niedrige Temperaturen, 15 kg 59.69 
1476 L S chnel l zement Top ol it, für höhere Temperaturen, 15 kg 59.69 

Weiteres Zubehör Garten- und Brauchw assernutzung erhalten Sie auf Anfrage! L = Lager 
B = Bestellung 
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 NEU! Nach DIN 4034/1 EN 1917 Typ 2 

  KÜHNE-IDEAL® 

  VI. Saugbrunnen und Schluckbrunnen 
Auf Bestellung  für Wasser-Wasser-Wärmepumpen  
 
 
   Für wandverstärkte, wasserdichte Schächte mit tagwasserdichten Schachtabdeckungen 
 

 Voraussetzungen für den Bau von Saugbrunnen und Schluckbrunnen: 
 

 Genehmigung bei der Wasserbehörde beantragen. 
 Grundwasserspiegel soll nicht zu tief sein. 
 Grundwasser wird mittels einer Pumpe zur Wärmepumpe geleitet. 

 

 Funktionsweise: 
 

 Mithilfe der Wärmepumpe wird Wärmeenergie aus dem Wasser gezogen. Vom Saugbrunnen 
 in Fließrichtung des Wassers wird das gebrauchte Wasser zum Schluckbrunnen geleitet. 
 Durch den Schluckbrunnen gelangt das Wasser wieder in das Grundwasser. 

 

KÜHNE-IDEAL® 1.  Saug- oder Zapfbrunnen  
 

 1.1.  Saug- oder Zapfbrunnen für Brunnenkopf 
 
 Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500) 

 1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden ohne Steighilfe, Muffe,  
 1 Schachtring 1000/1000 mm gelocht ohne Steighilfe, Muffe, 
 1 Abdeckplatte 1000 mm, exz. Kl. D, Muffe, mit exzentrischer Aussparung für  

Brunnenkopf DN 100 - DN 400 (auf Bestellung - Brunnenkopf u. Dichtung bauseits) 
 1 Schachthals 1000/  625/  850 mm ohne Steighilfe, Muffe, zum Aufmörteln * 

(DN 1500 mit Schachthals 1000/  625/  640), 
 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000, 
 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits. 

 
 Sammelanlagen: 

 
 Artikel-Nr. DN innen Gesamttiefe  Wandstärke Schwerstes  Preis 

      Ø  mm mm OK Konus  mm Einzelteil kg € 
 

  1600 B 1000 3240  120 1490 1.702.80   

 1601 B 1200 3240  135 2000 2.917.59 
 

 1602 B 1500 3030  150 2850 4.293.80    

 
 Einzelteile für individuelle Zusammenstellung: 

 
 Artikel-Nr. DN innen   Höhe   Wandstärke  Gewicht Preis 
     Ø mm   mm   mm  kg   € 

 

mit Boden ohne Steighilfe        
4117 L 1000 1000  120 1490 331.22 
4217 L 1200 1000  135 2000 594.80 
4317 L 1500 1000  150 3050 1.185.84 
Gelocht ohne Steighilfe 
1650 B 1000 1000  120 1070 591.72 
1651 B 1200 1000  135 1400 814.33 
1652 B  1500 1000  150 2100 1.159.72 
Abdeckplatte mit Aussparung für Brunnenkopf     
1610 B 1000 250  120 498 431.58 
1620 B  1200 250  135 760 736.69 
1625 B 1500 250  150 1230 895.28 
Schachthals ohne Steighilfe  
4163la  L 1000 850  120 890 185.62 

L = Lager 4263la  L 1200 850  135 1114  452.93 
B = Bestellung 4363ko L 1500 640  150 1215 559.21 
  

 Weitere Ausführungen nach Bedarf möglich! 
 

* Optional: Zwischen Abdeckplatte und Schachthals kann auch ein Fußauflagering (Art.-Nr. 4620, 4621, 4622) aufgeklebt 
werden (Betonkleber Art.-Nr. 1479), um das Aufmörteln des Schachthalses zu sparen.   

eingetragenes Design 
 

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben vorbehaltlich Maßtoleranzen und nicht vermaßter Mörtelfugen ohne Gewähr.

Förderbrunnen DN 1000 mm

Förderbrunnen DN 1000 mm,
Schachtmaterial nach DIN 4034/Teil 1,
wandversätrkt mit Muffe, 
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Förderbrunnen DN 1000 mm

Förderbrunnen DN 1000 mm,
Schachtmaterial nach DIN 4034/Teil 1,
wandversätrkt mit Muffe, 
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Schluckbrunnen DN 1000 mm

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben vorbehaltlich Maßtoleranzen und nicht vermaßter Mörtelfugen ohne Gewähr.

Schluckbrunnen DN 1000 mm,
ohne einbetoniert,
Schachtmaterial nach DIN 4034/Teil 1,
wandversätrkt mit Muffe, 
errechnete lichte Tiefe 3,23 m
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Schacht D=120 cm, aus Schachtmaterial nach DIN 4034/Teil 1,
wandverstärkt mit Muffe und Gleitringdichtungen
errechnete Tiefe  2,77 m
Schachtabdeckung tagwasserdicht Kl. B 125 kN
mit KG-Überschiebmuffe DN 300 im Boden eingebaut
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 1.2.      Saug- oder Zapfbrunnen mit Öffnung DN 315 
 
 Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500) 

• 1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden mit Steigbügel, Muffe, mit in den  
 Boden eingebauter KG 2000 Überschiebmuffe DN 315 für ein PVC-Rohr, 

• 1 Schachtring 1000/1000 mm glatt mit Steigbügel, Muffe, 
• 1 Schachthals 1000/  625/  640 mm mit Steigbügel, Muffe, 
• 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000, 
• 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits. 

 
 Sammelanlagen: 

 
 Artikel-Nr. DN innen Gesamttiefe  Wandstärke Schwerstes Preis 
    Ø  mm mm OK Konus  mm Einzelteil kg € 

 

1605 B 1000 2710 120 1490 1.311.86   

1606 B 1200 2710 135 2000 2.099.90 
 

1607 B 1500 2710 150 3050 3.207.16 
 

 Einzelteile für individuelle Zusammenstellung: 
 

 Artikel-Nr. DN innen  Höhe Wandstärke  Gewicht Preis 
    Ø  mm   mm   mm kg € 
 

Mit Boden für Steigbügel und eingebauter Überschiebmuffe    
sb4118 B  1000  1000 120 1490 743.22   
sb4218 B  1200  1000 135 2000 1.006.80 
sb4318 B  1500 1000 150 3050 1.308.07 
Glatt für Steigbügel 
sb4112 L  1000 1000 120 1070 179.72 
sb4212 L  1200 1000 135 1400 402.33 
sb4312 L   1500  1000 150 2100 747.72 
Schachthals für Steigbügel               
sb4162 L 1000 640 120 610 127.90 
sb4262 L 1200 640 135 850 272.85 
sb4362 L  1500 640 150 1215 559.21 

 
 8716  Steigbü. DIN 19555, EN 13101, schwarz, eingebaut  Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. €  9.84 
  B 8717  Steigbü. Edelst. orange, DIN 19555 EN 13101, eingeb.,  Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. €  26.23 
 
 

KÜHNE-IDEAL® 2.  Schluck- oder Sickerbrunnen 
 
 Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500) 

• 2 Schachtringe 1000/1000 mm gelocht ohne Steighilfe, Muffe, 
• 1 Abdeckplatte 1000 mm, exz. Kl. D, Muffe, mit exzentrischer Aussparung für  

          Brunnenkopf DN 100 – DN 400 (auf Bestellung - Brunnenkopf u. Dichtung  
 bauseits) 
• 1 Schachthals 1000/  625/  850 mm ohne Steighilfe, Muffe, zum Aufmörteln * **, 

  (DN 1500 mit Schachthals 1000/  625/  640) 
• 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000, 
• 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits. 

 
Sammelanlagen: 

 
 Artikel-Nr. DN innen Gesamttiefe  Wandstärke Schwerstes Preis 
  Ø  mm mm OK Konus  mm Einzelteil kg € 

 

 1640 B 1000 3170   120 1070 1.963.30   

 1641 B 1200 3170   135 1400 3.137.80 
 

 1642 B 1500 2960   150 2100 4.267.68 
 
L = Lager 
B = Bestellung 
 

*  Tipp: Beim Versetzen des Schachtes den Schachthals auf die Abdeckplatte dicht aufmörteln, damit der Schachthals fixiert  
    ist. 
** Optional: Zwischen Abdeckplatte und Schachthals kann auch ein Fußauflagering (Art.nr. 4620, 4621, 4622) aufgeklebt 

 werden (Betonkleber Art.nr.1479), um das Aufmörteln des Schachthalses zu sparen. 
 

 BETONWERK KÜHNE 
 Tel.  08171/93966  -  Fax  08171/80302 
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eingetragenes Design 
 

eingetragenes Design 
 

Schluckbrunnen DN 1000 mm

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben vorbehaltlich Maßtoleranzen und nicht vermaßter Mörtelfugen ohne Gewähr.

Schluckbrunnen DN 1000 mm,
ohne einbetoniert,
Schachtmaterial nach DIN 4034/Teil 1,
wandversätrkt mit Muffe, 
errechnete lichte Tiefe 3,23 m
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Einzelteile für individuelle Zusammenstellung:
 

Artikel-Nr.  DN innen Höhe Wandstärke Gewicht Preis 
Ø mm  mm  mm kg € 

Gelocht 
1650 B 1000 1000 120 1070 591.72 
1651 B 1200 1000 135 1400 814.33 
1652 B 1500 1000 150 2100 1.159.72 
Abdeckplatte mit Aussparung für Brunnenkopf 
1610 B 1000 250 120 498 431.58 
1620 B 1200 250 135 760 736.69 
1625 B 1500 250 150 1230 895.28 
Schachthals 
4163la L 1000 850 120 890 185.62 
4263la L 1200 850 135 1114 452.93 
4363ko L 1500 640 150 1215 559.21 

Weitere Ausführungen nach Bedarf möglich! 
Zubehör optional:  Betonkleber (Art.Nr. 1479), 2-Komp.-Epoxidharzkleber, 5 kg 124.62 

Saug- und Schluckbrunnen fertigen wir auch für Sie nach 
Bedarf mit Schachtmaterial nach DIN 4034/2 an.

In Anlehnung an BG-R 126/ DGUV R 103-003, ehemals BG-R 177 

KÜHNE-IDEAL® VII. Podest-Platte DN 1500 und DN 2000
DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2 

Für Absetzschächte, Pumpenschächte und Kontrollschächte 
ab 10 m Tiefe ist ein Podest-Schacht vorgeschrieben: 
 Entsprechend der Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen von

abwassertechnischen Anlagen (DGUV R 103-003, vormals BG-R 177) muss bei
Absetz-, Pumpen- und Kontrollschächten mit großer Tiefe ab 10 Metern
ein Zwischenpodest eingebaut werden, ab 5 Metern wird ein Podest empfohlen.

 Das Podest besteht aus einer Abdeckplatte mit einem exzentrischen Durchstieg
DN 625 mm und einer Abdeckung. Der Durchstieg muss mit dieser Abdeckung
gesichert sein.

 Bei Pumpenschächten wird werkseits bei Bedarf in dem Podest eine Öffnung
für die Rohrdurchführung aus dem Pumpenendschacht eingebaut.

 Der Schachtdurchmesser muss bei einer Tiefe ab 5 m mindestens DN 1500 mm sein.
 Um einen sicheren Abstieg in Schächten ab 5 m Tiefe zu ermöglichen, ist eine

Leiter mit Einsteighilfe fest zu installieren.

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 77! 
 

Verschiedene Tiefen möglich! 

Das Podest besteht aus einer Abdeckplatte mit einem exzentrischen Durchstieg 
DN 625 mm und einer Abdeckung. Der Durchstieg muss mit dieser Abdeckung 
gesichert sein. 
Bei Pumpenschächten wird werkseits bei Bedarf in dem Podest eine Öffnung für die 
Rohrdurchführung aus dem Pumpenendschacht eingebaut. 

Artikel-Nr. Prüfkraft DN innen Höhe Wandstärke Gewicht Preis 
kN Ø mm  mm  mm kg € 

4363pod L 400 1500/  625  250 150 1230 1.349.83 
4463pod B 400 2000/  625  250 150 2400 1.895.52 

Bitte beachten Sie: 
Lt. DGUV R 103-003 muss der Einsteigende bei Schächten von 1-5 Meter persönliche 
Schutzausrüstung verwenden. Bei Schächten von 5 -10 Meter ohne Zwischenpodest  
müssen Einfahreinrichtungen verwendet werden. 
Die Standsicherheit nach DIN V 4034/1 EN 1917 ist bei DN 1500 mm bis zu einer Tiefe  

L = Lager von 10 Metern und bei DN 2000 mm bis zu einer Tiefe von 6,5 Meter ohne weiteren  
B = Bestellung Nachweis gewährleistet. Bei größeren Einbautiefen ist ein statischer Nachweis zu führen. 
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 NEU! 
 KÜHNE-IDEAL® VIII. Versickerungssystem für Straße

Auf Lager Modell „Stadt Geretsried“
Nach DIN 4034/1 EN 1917 Typ 2 für Absetzschächte wandverstärkt (Muffe) oder 
nach DIN 4034/2 für Schlammfänge normalwandig (Falz) und  
nach DIN 4034/2 für Sickerschächte (Falz)

Bestehend aus: 

1. einem Absetzschacht DN 1000,
 Wandverstärkt mit Muffe (DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2)

oder
 Falz (DIN 4034/2)

und 

2. einem Sickerschacht DN 1500 oder DN 2000 (Falz DIN 4034/2).

KÜHNE-IDEAL® 1. Absetzschacht DN 1000 für Straße
Bestehend aus:  
1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden ohne STE Muffe oder Falz, 
1 Schachtring 1000/  500 mm glatt ohne STE Muffe oder Falz, 
1 Schachthals 1000/  625/  640 mm (wv) oder  Muffe, 
1 Schachthals 1000/  625/  600 mm (Falz) ohne STE Falz, 
(2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000 bei Muffenausführung) 
 

1 Abdeckplatte  625/  450 mm Kl. D, zentr., h=150 mm, Falz, 
1 Straßenablauf-Oberteil DN 450 mm, h=190 mm, ohne Nocken, 
1 Straßenablauf-Aufsatz Pultform, Kl. D, 500/ 500 mm, bauseits. 

Artikel-Nr. DN innen Nutz- Gesamttiefe   Schwerstes Preis für Preis für 
  mm inhalt mm Einzelteil Muffenausf. Falzausf. 

ltr. OK Konus kg   € € 
1670 L 1000 1.080 2410 1490 549.08 

1671 L 1000 1.070 2410 1050 854,35 

KÜHNE-IDEAL® 2. Sickerschacht DN 1500 oder DN 2000 für Straße
DN 1500 
Bestehend aus:  1 Schachtring 1500/1000 mm gelocht, Falz, 

 1 Schachtring 1500/  500 mm gelocht, Falz, 
 1 Übergangsplatte 1500/1000 mm, exzentrisch, Kl. D, Falz, 
 1 Schachthals 1000/  625/  600 mm, Falz, 
 1 Schachtabdeckung 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Ventilation, bauseits. 

Oder 

DN 2000
Bestehend aus:  1 Schachtring 2000/1000 mm gelocht, Falz, 

 1 Schachtring 2000/  500 mm gelocht, Falz, 
 1 Übergangsplatte 2000/1000 mm, exzentrisch, Kl. D, Falz, 
 1 Schachthals 1000/  625/  600 mm, Falz, 
 1 Schachtabdeckung 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Ventilation, bauseits. 

Artikel-Nr. DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  mm mm OK Konus Einzelteil  kg € 

1680 L 1500 2470 1150 886.37 

1681 L 2000 2470 1500 1.492.93 

L = Lager Auch in anderen Variationen wie z.B. DN 2500 möglich! 
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I n A nl ehnung an DWA -M 1 53 ,  DI N 1 9 89 -1 : 2 0 0 2 -0 4 7  +  A -52 2  

KÜHNE-I DEA L ® I X . S icker-Z isternen „ 3  in 1 “  und „ 2  in 1 “
Nach DI N 4 0 3 4 / 2 ,  anal og zu DWA -A  1 3 8 und DWA -M 1 53  

KÜHNE-I DEA L ® 1 . S icker-Z isternen „ 3  in 1 “
A uf L ager Retention +  V ersickerung +  Regenw assernutzung komb iniert 

• Retention: Regenwasserrückhaltung im oberen Teil mit Drosselabfluss nach
DWA-M 153 durch Retentionsdrossel.

• V ersickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2
und DWA-A 138 bei genügender Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des
Schachtes.

• Regenw assernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers
für den Gebrauch auf dem Grundstück.

F unktionsw eise: Retention +  V ersickerung +  Regenw assernutzung 
• 1 .  S tufe = Regenw assernutzung: Von Dachflächen gelangt Regenwasser über einen

Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den
Zisternen-Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben.

• 2 .  S tufe = V ersickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch
einen gelochten Schachtring nach DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die
Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des
Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).

• 3 .  S tufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin
steigen, erreicht es den Retentionsraum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert
und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine Retentionsdrossel
mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog
DWA-M 153 Abschnitt 6.3.1. Drosselabfluss).

1 . 1 .   S icker-Z isternen „ 3  in 1 “  mit F il ter und Drossel
 

Artikel-Nr. Retentions-  Versicker-  Zisternen-  Gesamt-  DN Gesamt- Schw.  Preis 
 volumen  volumen volumen  volumen  innen tiefe mm  Teil 

 ltr. ltr. ltr. ltr.  ∅ mm OK Konus kg  €  
1450-3fi  L  9 0 0  9 0 0  1 50 0  3300 1500 2630 1770 1.915.37 
1451-3fi  L 1 50 0  1 50 0  2 9 0 0  5900 2000 2630  2600 2.483.21 
1452-3fi  L 2 2 50  2 2 50  4 50 0   9000 2000 3630 2600 2.750.63 
1453-3fi  L 2 50 0  2 50 0  4 2 0 0  9200 2500 2630  4100 3.532.03 

1 . 2 .   S icker-Z isternen „ 3  in 1 “  ohne F il ter mit Drossel
 

Artikel-Nr. Retentions-  Versicker-  Zisternen-  Gesamt-  DN Gesamt- Schw.   Preis 
 volumen  volumen volumen  volumen  innen tiefe mm   Teil 

 ltr. ltr. ltr. ltr.  ∅ mm OK Konus kg €  
1450-3ofi L  9 0 0  9 0 0  1 50 0  3300 1500 2630 1770 1.568.20 
 

1451-3ofi  L 1 50 0  1 50 0  2 9 0 0  5900  2000 2630  2600  2.147.01 
1452-3ofi  L 2 2 50  2 2 50   4 50 0  9000 2000 3630 2600 2.425.76 
 

1453-3ofi  L 2 50 0  2 50 0   4 2 0 0  9200  2500 2630 4100 3.195.03 

Die S chä chte sind frei komb inierb ar und auch in anderen Größ en auf L ager!  

1 . 3 .  Z ub ehör 
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis

€
1371 L Gartenfil ter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die 4 kg 270.22 

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 
1327-1 L Retentionsdrossel  op timal : definierter Abflussstrom 1  l / s, 405.35 

mit belüfteter Schwimmerkugel mit Stabilisator und variabler 
Auslaufdüse, 1,5 m Schlauch, Schlauchklemmen, 
KG-Überlauf DN 1 0 0 / 1 50  

13270-1  L Retentionsdrossel  komp akt: definierter Abflussstrom 1  l / s, 241.05 
mit Muffenstopfen KG 2000, Auslaufdüse angeschweißt, 
Überlauf DN 1 0 0 / 1 50  

L = Lager Retentionsdrossel n auch einzeln erhältlich: verschiedene Größen auf Seite 50! 
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I n A nl ehnung an DWA -M 1 53 ,  DI N 1 9 89 -1 : 2 0 0 2 -0 4 7  +  A -52 2

KÜHNE-I DEA L ® I X .   S icker-Z isternen „ 3  in 1 “ und „ 2  in 1 “
Nach DI N 4 0 3 4 / 2 ,  anal og zu DWA -A  1 3 8 und DWA -M 1 53

KÜHNE-I DEA L ® 1 . S icker-Z isternen „ 3  in 1 “
A uf L ager Retention +  V ersickerung +  Regenw assernutzung komb iniert

• Retention: Regenwasserrückhaltung im oberen Teil mit Drosselabfluss nach 
DWA-M 153 durch Retentionsdrossel.

• V ersickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2
und DWA-A 138 bei genügender Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des
Schachtes.

• Regenw assernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers
für den Gebrauch auf dem Grundstück.

F unktionsw eise: Retention + V ersickerung + Regenw assernutzung
• 1 .  S tufe = Regenw assernutzung: Von Dachflächen gelangt Regenwasser über einen 

Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den
Zisternen-Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben.

• 2 .  S tufe = V ersickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch
einen gelochten Schachtring nach DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die
Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des
Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).

• 3 .  S tufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin 
steigen, erreicht es den Retentionsraum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert
und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine Retentionsdrossel
mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 
DWA-M 153 Abschnitt 6.3.1. Drosselabfluss).

1 . 1 . S icker-Z isternen „ 3  in 1 “  mit F il ter und Drossel
Artikel-Nr. Retentions- Versicker- Zisternen- Gesamt- DN Gesamt- Schw. Preis

volumen volumen volumen volumen  innen tiefe mm Teil
ltr. ltr. ltr. ltr. ∅ mm OK Konus kg €

1450-3fi L 9 0 0 9 0 0 1 50 0 3300 1500 2630 1770 1.915.37
1451-3fi L 1 50 0 1 50 0 2 9 0 0 5900 2000 2630 2600 2.483.21
1452-3fi L 2 2 50 2 2 50 4 50 0 9000 2000 3630 2600 2.750.63
1453-3fi L 2 50 0 2 50 0 4 2 0 0 9200 2500 2630 4100 3.532.03

1 . 2 .  S icker-Z isternen „ 3  in 1 “  ohne F il ter mit Drossel
Artikel-Nr. Retentions- Versicker- Zisternen- Gesamt- DN Gesamt- Schw. Preis

volumen volumen volumen volumen  innen tiefe mm Teil
ltr. ltr. ltr. ltr. ∅ mm OK Konus kg €

1450-3ofi L 9 0 0 9 0 0 1 50 0 3300 1500 2630 1770 1.568.20
1451-3ofi L 1 50 0 1 50 0 2 9 0 0 5900 2000 2630 2600 2.147.01
1452-3ofi L 2 2 50 2 2 50 4 50 0 9000 2000 3630 2600 2.425.76
1453-3ofi L 2 50 0 2 50 0 4 2 0 0 9200 2500 2630 4100 3.195.03

Die S chä chte sind frei komb inierb ar und auch in anderen Größ en auf L ager!

1 . 3 .  Z ub ehör
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis

€
1371 L Gartenfil ter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die 4 kg 270.22

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf
1327-1 L Retentionsdrossel op timal : definierter Abflussstrom 1  l / s, 405.35

mit belüfteter Schwimmerkugel mit Stabilisator und variabler 
Auslaufdüse, 1,5 m Schlauch, Schlauchklemmen,
KG-Überlauf DN 1 0 0 / 1 50

13270-1 L Retentionsdrossel  komp akt: definierter Abflussstrom 1  l / s, 241.05
mit Muffenstopfen KG 2000, Auslaufdüse angeschweißt,
Überlauf DN 1 0 0 / 1 50

L = Lager Retentionsdrossel n auch einzeln erhältlich: verschiedene Größen auf Seite 50!
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 In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 
 

KÜHNE-IDEAL® 2.  Sicker-Zisternen „2 in 1“    
 

Auf Lager Versickerung + Regenwassernutzung kombiniert 
 Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2

  und DWA-A 138 bei genügender Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des  
 Schachtes. 

 Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers 
 für den Gebrauch auf dem Grundstück. 

 
 Funktionsweise: Versickerung + Regenwassernutzung 

 

 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen gelangt Regenwasser über einen  
 Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den 
   Zisternen-Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. 

 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch 
 einen gelochten Schachtring nach DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die 
  Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/ Feinkies-Packung außerhalb des  
 Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

 
 2.1. Sicker-Zisternen „2 in 1“ mit Filter        

 
Artikel-Nr. Versicker-  Zisternen- Gesamt-  DN  Gesamt- Schw. Preis 
 volumen volumen volumen innen tiefe mm  Teil 
 ltr. ltr.  ltr.  mm    OK Konus kg  € 
 

1450-2fi L  900 1500 2400 1500 2130  1770 1.292.96 
1451-2fi L 1550 2750 4300 2000  2130   2600 1.770.17 
1452-2fi L 1600  4300 5900 2000  2630   2600 2.014.13 
1453-2fi L 2400  4300 6700 2500 2130   4100 2.659.25 
 

Alle KG-Teile sind im Preis enthalten! 
 
 2.2. Sicker-Zisternen „2 in 1“ ohne Filter        

 

Artikel-Nr. Versicker-  Zisternen- Gesamt-   DN  Gesamt- Schw. Preis 
 volumen volumen volumen innen  tiefe mm  Teil 
 ltr. ltr.  ltr.  mm    OK Konus kg  € 
 

1450-2ofi L 900 1500 2400 1500 2130  1770 1.008.66 
1451-2ofi L 1550 2750 4300 2000 2130  2600 1.453.23 
1452-2ofi L 1600 4300 5900 2000 2630  2600 1.713.51 
1453-2ofi L  2400 4350 6700 2500 2130  4100 2.374.95 
 

Alle KG-Teile sind im Preis enthalten! 
 

 2.3. Sicker-Zisternen „2 in 1“ ohne Filter        
 Für Sickerschacht oder Rigole 
 

Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des 
Schachtringes in die Sand-/Feinkies-Packung.  
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert  
werk- oder bauseits einen kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht 
oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
 
Artikel-Nr. Überleitung Zisternen-   Gesamt-   DN  Gesamt- Schw. Preis 
 in Rigole/  volumen volumen innen  tiefe mm  Teil 
 Sickerschacht ltr. ltr.   mm OK Konus  kg € 
 

1450-2 L  900 1500 2400 1500 2130 1770 1.008.66 
1451-2 L 1550 2750 4300 2000 2130 2600 1.485.87 
1452-2 L 1600 4300 5900 2000 2630 2600 1.621.79 
1453-2 L 2400 4300 6700 2500 2130  4100 2.374.95 
 

Alle KG-Teile sind im Preis enthalten! 
 
2.4. Zubehör 
 

 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis     
      € 
 

1371 L Gartenfilter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die  4kg 270.22 
 Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf
 

L = Lager Alle Schächte sind frei kombinierbar und in anderen Größen auf Lager!  
Kernbohrungen S. 76. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
Variante 3 

  
 

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Versickerung:

Regenwassernutzung:

Regenwassernutzung:

Versickerung:

Retention:

Unsere neuen 
Sicker - Zisternen  „3 in 1“

®KÜHNE-IDEAL

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

Sicker-Zisternen „2 in 1“

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

2. Stufe:  Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe:  
    Zum Sickerschacht
    oder zur Rigole

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe: Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

Sicker-Zisternen „3 in 1“

Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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(ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Unsere neuen 
Sicker - Zisternen  „2 in 1“
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

 
 

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
Variante 3 

 

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG – 82538 Geretsried Sudetenstr. 70 
info@betonwerk-kuehne.de   -   Tel.  08171 – 939 66  –  Fax  08171  –  803 02 

Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Versickerung:

Regenwassernutzung:

Regenwassernutzung:

Versickerung:

Retention:

Unsere neuen 
Sicker - Zisternen  „3 in 1“

®KÜHNE-IDEAL

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

Sicker-Zisternen „2 in 1“

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

2. Stufe:  Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe:  
    Zum Sickerschacht
    oder zur Rigole

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe: Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

Sicker-Zisternen „3 in 1“

Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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(ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Unsere neuen 
Sicker - Zisternen  „2 in 1“
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/ 
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
Variante 3 

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig 

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet. Die Kanalgebühren verringern sich. 
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 3-stufig: Kombi Regen 3 KÜHNE-IDEAL®

Regenwasserrückhaltung (Retention) + Versickerung + Regenwassernutzung 

Variante 1 (mit Filter)                         Variante 2 (ohne Filter)
• Retention: Regenwasserrückhaltung im

oberen Teil mit Drosselabfluss nach DWA-M 153 
durch Retentionsdrossel.

• Versickerung: Versickerungsschacht mit
Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und 
DWA-A 138 bei genügender Sand-/Feinkies-
Packung außerhalb des Schachtes.

• Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN
4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für
den Gebrauch auf dem Grundstück.

• Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter.

• Retention, Versickerung und Nutzung in einem
Schacht.  

Funktionsweise:    Retention – Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   

• 3. Stufe = Retention: Sollte das Regenwasser im Versickerungsbereich weiterhin steigen, erreicht es den Retentions-
raum. Hier wird Regenwasser zwischengespeichert und als bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit über eine 
Retentionsdrossel mit variabler Auslaufdüse am Auslauf an die Kanalisation abgegeben (analog 6.3.1. DWA-M 153 
Drosselschacht).

Eine mögliche Alternative ist eine Versickerung mit einem Schachtring glatt – ohne Löcher und einem
Auslauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist. 
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Versickerung:

Regenwassernutzung:

Regenwassernutzung:

Versickerung:

Retention:

Unsere neuen 
Sicker - Zisternen  „3 in 1“

®KÜHNE-IDEAL

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

Sicker-Zisternen „2 in 1“

Die Sicker-Zisternen „2 in 1“ und „3 in 1“ KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen:

2. Stufe:  Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe:  
    Zum Sickerschacht
    oder zur Rigole

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

2. Stufe: Versickerung 1,5 m³

1. Stufe:

    Regenwasser ca. 4,5 m³

Sicker-Zisternen „3 in 1“

Unsere neuen Regenwasser-
Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL®

In Anlehnung an  
Arbeitsblatt DWA-A 138: Versickerung von Niederschlagsabflüssen, die auf durchlässig und undurchlässig  

befestigten Flächen anfallen und
Arbeitsblatt DWA-M 153: Regenwasserbehandlung ohne Vermischung mit Schmutzwasser. 

Die 3- und 2- stufigen Kombinationssysteme KÜHNE-IDEAL® bieten mehrere Vorteile für den Nutzer und die
Kommunen: 
Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten und versickert zum Teil am Grundstück des Nutzers. Es kommt 
zu einer verzögerten Entwässerung und einer Begrenzung der Abflussspitzen aus einem Einzugsgebiet. Weniger
Wasser fließt in den Kanal, Kanalisationen werden entlastet.  
Das zusätzliche Speichervolumen verhindert Überschwemmungen bei Starkregen-Ereignissen. 

System 2-stufig: Kombi Regen 2 KÜHNE-IDEAL®

Versickerung + Regenwassernutzung

       Variante 1 (mit Filter) Variante 2 (ohne Filter)            Variante 3 ( ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Versickerung: Versickerungsschacht mit Schachtring gelocht nach DIN 4034/2 und DWA-A 138 bei genügender Sand-/
Feinkies-Packung außerhalb des Schachtes.
Regenwassernutzung: Zisterne nach DIN 4034/2 zur Speicherung des Regenwassers für den Gebrauch auf dem Grundstück.
Volumen von 3.000 Liter bis 12.000 Liter. 
Versickerung und Nutzung in einem Schacht.

Funktionsweise:    Versickerung – Regenwassernutzung 

• 1. Stufe = Regenwassernutzung: Von Dachflächen, als geeignete und bevorzugte Auffangflächen, gelangt Regen-
wasser über einen Filter und einen beruhigten Zulauf oder aber nur über einen beruhigten Zulauf in den Zisternen-
Schacht und sammelt sich langsam steigend von unten nach oben. Dieser Teil ist für die Nutzung im Gebäude oder für
die Gartenbewässerung mit einer schwimmenden Ansaugarmatur vorgesehen.

• 2. Stufe = Versickerung: In diesem Teil (oberhalb des Nutzungsvolumens) wird durch einen gelochten Schachtring nach 
DIN 4034/2 ansteigendes Regenwasser an die Umgebung abgegeben. Dafür wird eine Sand-/Feinkies-Packung außer-
halb des Schachtes benötigt (in Anlehnung an DWA-A 138).   
Entweder fließt das Regenwasser in der Versickerungsstufe durch die Löcher des Schachtringes in die Sand-/Feinkies-
Packung.
Oder man ersetzt den gelochten Schachtring mit einem glatten Schachtring und installiert werk- oder bauseits einen 
kerngebohrten Auslauf als Überlauf zu einem Sickerschacht oder einer Rigole, wenn dies vorgeschrieben ist.

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG – 82538 Geretsried Sudetenstr. 70 
info@betonwerk-kuehne.de   -   Tel.  08171 – 939 66  –  Fax  08171  –  803 02 

(ohne Filter, mit Überlauf zum
Sickerschacht oder zur Rigole)

Variante 1 (mit Filter)

Variante 2 (ohne Filter)

Variante 3 
(ohne Filter, mit Überlauf zum 

Sickerschacht oder 
zur Rigole)

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 
für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,
Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 
bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,

Dichtringe,
Leihgebühren
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 Auf Lager In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 
   

KÜHNE-IDEAL® X. Retentionsanlagen
Abgeleitet aus DWA-M 153 

Rückhaltebecken und Zisterne kombiniert 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (= Retention) und gleichzeitig möglicher 
Regenwasserspeicherung: 
 Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034/2 bzw. 1,
 Retentionsfilter und beruhigter Zulauf,
 Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss,
 belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator,
 variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
 Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und

nur eine bestimmte, vorgegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden
Kanal eingeleitet.

 Der definierte Abflussstrom ist unabhängig von Zeit und Wasserstand und wird
durch die variable Auslaufdüse auf 0,1 l/s bis 11 l/s  und mehr reguliert.

 Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage wird durch das
Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
 Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur

Regenwasserspeicherung.
 Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.
 Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den

nachfolgenden Kanal.

1. Retentionsdrossel optimal und kompakt
Optimal: Definierter Abflussstrom 0,1-11 l/s möglich, unabhängig von der Zeit und vom 
Wasserstand, mit belüfteter Schwimmerkugel mit Stabilisator, variabler Auslaufdüse, 
1,5 m Schlauch, mit Schlauchklemmen, KG-Überlauf DN 100-300.  

Kompakt: Retentionsdrossel mit Ablaufleistung von 0,1-11 l/s, mit Muffenstopfen KG 2000 
DN 100 oder 150, Auslaufdüse angeschweißt.   

 1.1.  Retentionsdrossel optimal (ab DN 1500)

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

1327-1 L Retentionsdrossel optimal, 1  l/s, Überlauf DN 100/150 405.35 
 1327-1,5 L Retentionsdrossel optimal, 1,5 l/s, Überlauf DN 100/150 510.99 

1327-2 L Retentionsdrossel optimal, 2 l/s, Überlauf DN 100/150 586.75 
1327-2,5 L Retentionsdrossel optimal, 2,5 l/s, Überlauf DN 150 591.62 
1327-3 L Retentionsdrossel optimal, 3  l/s, Überlauf DN 150 633.59 
1327-3,5 L Retentionsdrossel optimal, 3,5 l/s, Überlauf DN 150 701.80 
1327-4 B Retentionsdrossel optimal, 4  l/s, Überlauf DN 150 760.83 
1327-5 B Retentionsdrossel optimal, 5 l/s, Überlauf DN 150 839.54 

1.2.  Retentionsdrossel kompakt (DN 800 – DN 1200) 
Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

13270-1 B Retentionsdrossel kompakt, 1  l/s, Überlauf DN 100/150 241.05 
13270-1,5 B Retentionsdrossel kompakt, 1,5 l/s, Überlauf DN 100/150 247.93 
13270-2 B Retentionsdrossel kompakt, 2 l/s, Überlauf DN 100/150 254.81 
13270-2,5 B Retentionsdrossel kompakt, 2,5 l/s, Überlauf DN 150 254.81 
13270-3 B Retentionsdrossel kompakt, 3  l/s, Überlauf DN 150 255.80 
13270-3,5 B Retentionsdrossel kompakt, 3,5 l/s, Überlauf DN 150 262.35 
13270-4 B Retentionsdrossel kompakt, 4  l/s, Überlauf DN 150 268.91 
13270-5 B Retentionsdrossel kompakt, 5 l/s, Überlauf DN 150 275.46 

Passender Filter  
1371     L   Gartenfilter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die 4 kg 270.22 

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 
L = Lager Retentionsdrosseln in anderen Ausführungen auf Bestellung! 
B = Bestellung Verschiedene Retentions- und Zisternenvolumina auf Anfrage möglich! 

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel
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Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 

0LW 5HWHQWLRQV¿OWHr� EHrXKLJWHP =XODXI 
XQG JHGrRVVHOWHP $EODXI LQ GHQ .DQDO

)�r HLQHQ GH¿QLHrWHQ $EÀXVVVWrRP 
 XQDEKlQJLJ YRQ =HLW XQG :DVVHrVWDQG

Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Retentionsdrossel kompakt

Retentionsdrossel optimal

Überlauf zum Kanal

Versickerungs-
schächte

Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 

für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 

für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und

„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und

Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-

schacht

Schachtab-
deckungen und  

Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,

Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,

Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 

bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,

Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz

DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 

Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos

„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,

Kernbohrungen,
Dichtringe,

Leihgebühren
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 
 

KÜHNE-IDEAL®   2.   Retentionsanlagen in Schachtringbauweise
 

Komplett mit Drossel und Filter 
Falz - DIN 4034/2 
Artikel-Nr Retentions- Zisternen- Gesamt  DN   Gesamt- Schw.  Preis 

  volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 
ltr. ltr.  ltr.  mm  OK Konus  kg € 

1319 L 3300 0 3300 1500 2630  1770 1.822.96 
1320 L 2950 2950 5900 1500 4130  1770 2.257.13 
1321 L 4300 0 4300 2000 2130  2600 2.255.57 
1322 L 4700 2700 7400 2000 3130  2600 2.604.10 
1323-200 L 5900 0  5900 2000 2630  2600 2.396.15 
1324-200 L 5900 4700 10600 2000 4130  2600 3.007.86 
1323-250 L 6700 0 6700 2500 2130  4100 3.149.31 
1324-250 L 4900 4300 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1323-20010 L 9800 0 9800 2000 3880  2600 2.970.57 
1325-250 L 9200 0 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1326 L 7300 9200 16500 2500 4130  4100 4.443.59 

 Muffe - DIN 4034/1 
 

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN   Gesamt-  Schw. Preis 
volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 

 ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus  kg € 
 
1319mu L 3300 0 3300 1500 2670  3050  3.873.93 
1320mu L 2950 2950 5900 1500 4170  3050 5.503.59 
   

1321mu B 4300 0 4300 2000 2460  4230 5.914.83 
1322mu B 4700 2700 7400 2000 3460  4230 7.436.23 
 

1323-200mu B 9000 0 9000 2000 3960  4230 7.968.48 
1324-200mu B 4600 5900 10500 2000 4460  4230  8.522.92 

1323-250mu B 6700 0 6700 2500 2460  4240 6.898.05 
1324-250mu B 4800 9200 14000 2500 3960  5630 9.260.40 
 

1323-2001mu B 10500 0 10500 2000 4460  4230 8.944.73 
1325-250mu B 11600 0 11600 2500 3460  5630 8.717.  40
1326mu B 7300 9200 16500 2500 4460  5630 10.487.64 

 

KÜHNE-IDEAL® 3. Retentionsanlagen in Monolithbauweise
Komplett mit Drossel und Filter 

 bei DN 2000, 2500, 2750: DIN 4034/2 Falzausführung
 bei DN 1500:   DIN 4034/1 Muffe

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN Gesamt- Schw.  Preis 
volumen  volumen volumen innen tiefe mm Teil 

ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus kg € 
 
1319mono B 3500 0 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1320mono B 1750 1750 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1321mono L 5000 0 5000 2000 2560 3600 3.019.17 
1322mono L 4000 2000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1323mono L 6000 0 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324mono L 3000 3000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324-250mo B 6000 4000 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1325mono B 10000 0 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1326mono B 10000 5000 15000 2750 3960 11500 8.497.91 

Passender Filter  
1371 L Gartenfilter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die  4 kg 270.22 

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 

L = Lager Retentionsdrosseln auch einzeln erhältlich: verschiedene Größen auf Seite 50! 
B = Bestellung Verschiedene Retentions- und Zisternenvolumina auf Anfrage möglich! 

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel
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Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 

0LW 5HWHQWLRQV¿OWHr� EHrXKLJWHP =XODXI 
XQG JHGrRVVHOWHP $EODXI LQ GHQ .DQDO

)�r HLQHQ GH¿ QLHrWHQ $EÀ XVVVWrRP 
 XQDEKlQJLJ YRQ =HLW XQG :DVVHrVWDQG

Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel
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Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 

0LW 5HWHQWLRQV¿OWHr� EHrXKLJWHP =XODXI 
XQG JHGrRVVHOWHP $EODXI LQ GHQ .DQDO

)�r HLQHQ GH¿QLHrWHQ $EÀXVVVWrRP 
 XQDEKlQJLJ YRQ =HLW XQG :DVVHrVWDQG

Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 
für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,
Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 
bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe,
Leihgebühren
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 

KÜHNE-IDEAL® XI. Sedimentationsanlagen
Gemäß Arbeitsblatt DWA-M 153, Abs. 7.4. 

Mit einem Sedimentationsschacht als Schlammfang wird ein Vorfluter,  
ein Sickerschacht oder eine Rigolenanlage vor Verschmutzungen (grobe Schmutzpartikel, 
leichte Schwimmstoffe und Leichtflüssigkeiten) geschützt. 

Komplett zur Oberflächenwasserbehandlung: 
Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 (Falz) und nach DIN 4034 Teil 1 
(Muffe) und mit einem fertig montierten Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL –  
KÜHNE-IDEAL®: 
 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm (oder bis 700x700 mm),
 Zentralrohr PE DN 400, 500, 700, 800, 1000, Höhe 1100 mm, Gewicht 15 kg,
 angeformtes Ablaufrohr DN 100, 125, 150, 200, 300,
 Befestigungsmaterial und Lochband zur Fixierung des Zentralrohrs.

eingetragenes Design Funktionsweise der Sedimentationsanlage 
 Beim Zulauf wird das zufließende Regenwasser durch eine Leitwand aus V2A

400x400 mm (oder bis 700x700 mm) beruhigt.
 Schmutzpartikel können sich zentrifugal am Schachtboden absetzen

(= Sedimentation).
 Mittels eines Zentralrohres aus PE DN 400 – max. DN 800 werden Schweb- 
 und Leichtflüssigkeiten wie Öl und Benzin zurückgehalten und das Ober- 
 flächenwasser stark abgebremst. Das Zentralrohr ist werkseits für eine leichte

Montage vorbereitet. 
 Über ein angeformtes Ablaufrohr DN 100 – DN 300 wird das vorab gereinigte

Regenwasser der nachfolgenden Versickerungsanlage zugeleitet.

eingetragenes Design Auch ein nachträglicher Einbau in einen bestehenden Schacht ist möglich! 

KÜHNE-IDEAL® 1. Sedimentationsanlagen in Schachtringbauweise
 

Bestehend aus:  1 Boden-Schachtring 1000 mm hoch, 
1 Schachtring glatt 1000 mm hoch,  
1 Schachthals 600 mm hoch,  
Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm (Artikel-Nr. 1010),  
Zentralrohr PE DN 400-1000, H=1100 mm, 
angeformtes Ablaufrohr DN 100-300, Befestigungsrohr aus Edelstahl, 
Lochband B/L19 mm x 1200-1500 mm, zur Entlastung des  
Befestigungsrohres. 

Artikel-Nr.   Nutz-  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis für Preis für 
inhalt ltr.   mm  mm Einzelteil Falzausf. Muffenausf. 

 OK Konus kg € € 
1481f L 1200 1000 2630 1050 1.241.21 
1481m L 1200 1000 2710 1490 1.574.14 
 

1482f L 1800 1200 2630 1320 1.409.38 
1482m L 1800 1200 2670 2000 2.362.15 
 

1483f L 2800 1500 2630 1770 1.814.33 
1483m B 2800 1500 2670 3050 3.815.58 
 

eingetragenes Design 1484f L 5000 2000 2630 2600 2.609.33 
1484m B 5000 2000 2960 4230 6.671.11 
 

1485f B 8000 2500 2630 4100 3.681.48 
1485m B 8000 2500 2320 4200 8.318.02 
zu Art.Nr.1481f/m: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformtes Ablaufrohr DN 100 
 

zu Art.Nr.1482f/m: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformtes Ablaufrohr DN 125 
 

zu Art.Nr.1483f/m: Zentralrohr PE DN 500, H=1100 mm, angeformtes Ablaufrohr DN 150 
 

zu Art.Nr.1484f/m: Zentralrohr PE DN 700, H=1100 mm, angeformtes Ablaufrohr DN 200 
zu Art.Nr.1485f/m: Zentralrohr PE DN 800, H=1100 mm, angeformtes Ablaufrohr DN 250 

L = Lager Verschiedene Zulauf- und Ablaufdurchmesser auf Anfrage möglich! 
B = Bestellung Öffnungen und Anschlüsse bitte bauseits nach Bedarf erstellen! 
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 

KÜHNE-IDEAL® 2. Sedimentationsanlagen in Monolithbauweise
Auf Bestellung Nach DIN 4034 Teil 2 (Falz) und nach DIN 4034 Teil 1 (Muffe) 

bestehend aus: 1 Monolith-Schacht, 1 Schachthals,  
Leitwand aus Edelstahl V2A 400 x 400 mm (Artikel-Nr. 1010),  
Zentralrohr PE DN 400-1000, H=1100 mm, 
angeformtes Ablaufrohr DN 100-300, Befestigungsrohr aus Edelstahl, 
Lochband B/L19 mm x 1200-1500 mm, zur Entlastung des  
Befestigungsrohres. 

Artikel-Nr.   Nutz- DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis für Preis für 
inhalt ltr.   mm  mm Einzelteil Falzausf. Muffenausf. 

 OK Konus kg € €
eingetragenes Design 1481mono B 1350 1000 2790 3360 2.350.22 

 

1482mono B 2000 1200 2750 3820 2.683.70 
 

1483mono B 3000 1500 2800 5620 3.532.71 
 

1484monofa B 5200 2000 2850 4000 3.304.50 
1484mono B 6200 2000 3340 8360 6.351.61 
 

1485monofa B 8500 2500 2980 5600 5.043.90 
1485mono B 9800 2500 3090 10300 7.206.27 

zu Art.Nr.1481mono: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 100 
 

zu Art.Nr.1482mono: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 125 
 

zu Art.Nr.1483mono: Zentralrohr PE DN 500, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 150 
  

zu Art.Nr.1484mono/monofa:  Zentralrohr PE DN 700, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 200 

eingetragenes Design 

zu Art.Nr.1485mono/monofa:  Zentralrohr PE DN 800, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 200 

Der Auslauf ist um 100 mm tiefer als der Einlauf. 

3. Zubehör  (auch einzeln erhältlich)

3.1.  Leitwand aus Edelstahl V2A 
 Beim Zulauf wird das zufließende Regenwasser durch eine Leitwand aus V2A

400x400 mm (oder bis 700x700 mm) beruhigt.
 Von der Leitwand abgeleitetes Regenwasser gelangt hydrodynamisch, d. h. durch

eine vertikale Strömungsausrichtung, an den Schachtboden mit reduzierter
Geschwindigkeit.

Artikel-Nr. Leitwand aus Edelstahl V2A Wandabstand Gewicht Preis 
DN in mm mm kg  € 

1010 L  400x400 200 13 261.05   

1010-50 L  500x500  200 13,5 275.46   

eingetragenes Design 1009-60 B  600x600 200 14,5 295.16 
1009 B  700x700  200 15 329.27 

3.2.  Zentralrohr PE DN 400 – 1000  (mit Befestigungsmaterial + Lochband) 
Artikel-Nr. Zentralrohr PE Höhe Ablaufrohr Gewicht Preis 

DN in mm  mm DN in mm kg  € 
1491z400100 L 400 1100 100 15 506.35 
1492z400125 L 400 1100 125 15 506.35 
1493z400150 L 400 1100 150 15 518.19 
1493z400200 L 400 1100 200 15 532.57 
1493z400250 L 400 1100 250 15 575.74 
1494z500150 L 500 1100 150 15 562.76 
1494z500200 L 500 1100 200 15 575.88 
1494z500250 L 500 1100 250 15 575.88 

eingetragenes Design 1495z700200 B 700 1100 200 15 834.41 
1495z700250 B 700 1100 250 15 863.06 
1496z800200 B 800 1100 200 15 876.27 
1496z800250 B 800 1100 250 15 903.83 
1496z1000300 B 1000 1100 300 20 922.44 

L = Lager
B = Bestellung 1497ovallager L 35 x 20 mm   Halterung für Befestigungsrohr (2 Stück je Rohr) 7.48 

Ablauf DN 100 -

DN 200 mm

400 - 800

    mm

1
1

0
0
 m

m

Zentralrohr

aus PE

300

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 
für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,
Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 
bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe,
Leihgebühren



Die Preise gelten ab Werk Geretsried, aufgeladen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer Preisliste 202454

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302

Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de 
bestellungen@betonwerk-kuehne.de DIN EN 1917 DIN 4034 T2

DIN V 4034 T1

®

Auf Lager In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 

KÜHNE-IDEAL® 3.3.  Sedimentations-Einbausatz  „SEDIZENTRAL“ 

1. Mit einem Einbausatz „SEDIZENTRAL“ wird die Abtrennung und
Rückhaltung von Fest- und Leichtstoffen aus dem Oberflächenwasser
ermöglicht.
Der „Absetzraum“ (= oberer Teil vom Einlauf bis Ende des Zentralrohres) wird so
durchströmt, dass spezifisch schwerere Stoffe als Wasser nach unten in den
„Schlammraum“ (= Bereich unterhalb des Zentralrohres bis zum Schachtboden)
sinken und leichtere aufschwimmen.

2. Für einen einfachen, nachträglichen Einbau in eine Anlage:
Nur über die Deckelöffnung - ohne Anheben des Konus - ist es möglich, das
Zentralrohr (bis DN 500) einzubringen. Bauseits sind der Zu- und Ablauf je nach
Gegebenheit zu bohren, die Doppelmuffen zu installieren und das Zentralrohr mit
Rohrschellen an der einzubauenden V2A-Befestigungsstange anzubringen. Bitte
beachten Sie hierzu die Einbauanleitung (Seite 55).

eingetragenes Design 

3. Bei einer stärkeren Belastung wird das Volumen des Schlammraumes größer
dimensioniert.

Artikel-Nr. Bezeichnung  Preis €  
1491 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 1,  bestehend aus: 772.64 

1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 100 

eingetragenes Design 1492 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 2,  bestehend aus: 772.64 
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit  
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 125 

1493 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 3,  bestehend aus: 784.49 
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 150 

1494 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 4, bestehend aus: 829.06 
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 500 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit  
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 150 

eingetragenes Design 1495 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 5, bestehend aus: 1.100.71 
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 700 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 200 

1496 L Sedimentations-Einbausatz  SEDIZENTRAL 6, bestehend aus: 1.142.57 
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband, 
1 Zentralrohr PE DN 800 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit  
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl), 
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 200 

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € 

1499-100  L 1 weiterer Ablauf DN 100 am Zentralrohr 56.80 
eingetragenes Design 1499-125  L 1 weiterer Ablauf DN 125 am Zentralrohr 56.80 

1499-150  L 1 weiterer Ablauf DN 150 am Zentralrohr 83.96 
1499-200  L 1 weiterer Ablauf DN 200 am Zentralrohr 122.00 

L = Lager 

Die einfachste Art der Sedimentation: 
Eine Leitwand am Einlauf als Umleitung der Strömung nach unten und eine Leitwand am 
Auslauf als Verhinderung der Abströmung von Schwimmteilen.  
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Auf Lager In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522

KÜHNE-IDEAL® 3.3. Sedimentations-Einbausatz „SEDIZENTRAL“

1. Mit einem Einbausatz „SEDIZENTRAL“ wird die Abtrennung und 
Rückhaltung von Fest- und Leichtstoffen aus dem Oberflächenwasser
ermöglicht. 
Der „Absetzraum“ (= oberer Teil vom Einlauf bis Ende des Zentralrohres) wird so 
durchströmt, dass spezifisch schwerere Stoffe als Wasser nach unten in den
„Schlammraum“ (= Bereich unterhalb des Zentralrohres bis zum Schachtboden)
sinken und leichtere aufschwimmen.

2. Für einen einfachen, nachträglichen Einbau in eine Anlage:
Nur über die Deckelöffnung - ohne Anheben des Konus - ist es möglich, das
Zentralrohr (bis DN 500) einzubringen. Bauseits sind der Zu- und Ablauf je nach 
Gegebenheit zu bohren, die Doppelmuffen zu installieren und das Zentralrohr mit 
Rohrschellen an der einzubauenden V2A-Befestigungsstange anzubringen. Bitte 
beachten Sie hierzu die Einbauanleitung (Seite 55). 

eingetragenes Design
3. Bei einer stärkeren Belastung wird das Volumen des Schlammraumes größer

dimensioniert.

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis €
1491 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 1, bestehend aus: 772.64

1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 100

eingetragenes Design 1492 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 2,  bestehend aus: 772.64
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 125

1493 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 3,  bestehend aus: 784.49
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 400 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 150

1494 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 4, bestehend aus: 829.06
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 500 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 150

eingetragenes Design 1495 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 5, bestehend aus: 1.100.71
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 700 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 200

1496 L Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 6, bestehend aus: 1.142.57
1 Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, Lochband,
1 Zentralrohr PE DN 800 (Gewicht 15 kg) Höhe 1100 mm mit 
Führungstraverse für das Befestigungsrohr (aus Edelstahl),
1 am Zentralrohr angeformtes Ablaufrohr DN 200

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis €

1499-100 L 1 weiterer Ablauf DN 100 am Zentralrohr 56.80
eingetragenes Design 1499-125 L 1 weiterer Ablauf DN 125 am Zentralrohr 56.80

1499-150 L 1 weiterer Ablauf DN 150 am Zentralrohr 83.96
1499-200 L 1 weiterer Ablauf DN 200 am Zentralrohr 122.00

L = Lager

Die einfachste Art der Sedimentation:
Eine Leitwand am Einlauf als Umleitung der Strömung nach unten und eine Leitwand am
Auslauf als Verhinderung der Abströmung von Schwimmteilen.
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1und 2: 2002-047 + A-522 

3.4.  Einbauanleitung und Bemessungstabelle   
Einbauanleitung des Einbausatzes „SEDIZENTRAL“ KÜHNE-IDEAL®:    

1. Schritt: Über die Konusöffnung des Schachtes das Zentralrohr (bis DN 500) hineinheben. 
2. Schritt: Am Einlauf des Schachtes die beigelegte Leitwand befestigen. 
3. Schritt: Für die Befestigung der Querstange links und rechts am Ring Löcher bohren, Dübel setzen und die 

Ovallager anschrauben. (VA-Schrauben werden mitgeliefert.) 
4. Schritt: Die VA-Querstange, die an der Schachtring-Innenwand zu befestigen ist, mittels einer Doppelrohrschelle  

(beiliegend) am Querholm des Zentralrohres fixieren. 
5. Schritt: Ausrichten der Ablaufrohr-Öffnung DN 100-300 mm zum Ablauf im Schachtring. 
6. Schritt: Am Auslauf des Zentralrohres Doppelmuffe aufsetzen.  
7. Schritt: Das Zentralrohr mit Querstange in die Ovallager einhängen. 
8. Schritt: Die obere lange Schraube am Ovallager befestigen und die Sicherungshülse anschrauben. 
9. Schritt: Das Lochband wird an der exzentrischen Seite am Konus angedübelt. Das Ende des Lochbandes wird um 

die Querstange gebogen und mit Schraube und Mutter befestigt. (Liegt anbei.) 
10. Schritt: Am Auslauf das KG-Rohr in die Doppelmuffe stecken. 

Bemessungstabelle gemäß Merkblatt DWA-M 153, Tabelle A.4c: 

Artikel-Nr. DN innen Di 
(mm) 

Zentralrohr DN 400-900, 
Anschluss DN 100-250 

Max. zuläss. Regen-
Abfluss an 

Einleitungsstelle: 
Q (l/s), Q= A x rkrit 

Zulässige 
Einzugsgebietsfläche  
 A (m²)    Bei r (15,1) 

150 l / (s x ha), A= Q / rkrit 
1481f, 1481m 1000 DN 400, Anschl. DN 100 3,9 260 
1482f, 1482m 1200 DN 400, Anschl. DN 125 5,6 373 
1483f, 1483m 1500 DN 500, Anschl. DN 150 8,8 587 
1484f, 1484m 2000 DN 700, Anschl. DN 200 15 1000 
1485f, 1485m 2500 DN 800, Anschl. DN 250 24 1600 

1486f, 1486m 2800 DN 800, Anschl. DN 250 
DN 900, Anschl. DN 250 30 2000 

Basis dieser Tabelle: 
Bei Anlagen mit Dauerstau und maximal 18 m³/ (m² x h) Oberflächenbeschickung Typ 25, bei r krit (15,1):  
Durchgangswert D = 0,35. Der Bemessungsregen: r (15,1) ist um 150 l/(s x ha) von Ort zu Ort abweichend. 

 

(r krit (15,1): ein Jahresregen 15 Minuten lang, rkrit=Q/A) 

Bemessung des Schlammraumes: nach DIN 1989/2 ist der Schlammraum das 25-fache des Zuflusses bei 1 % Gefälle. 
Unterhalb des Zentralrohres darf erst nach 100 mm der Schlammraum beginnen. 
Faustregel: Es soll ca. 500 mm Abstand vom Zentralrohrabschluss bis zum Schlammraum sein. 

NEU! 4. HYDROSHARK®  Sedimentationsanlage nach DWA-M 153

 Hydrodynamischer Abscheider ohne Trennbauelement bei Vollstrombehandlung von 1.000 m²
bis 22.000 m² Dach-, Verkehrs- und Industrieflächen (Durchgangswert: D= 0,20 bis 0,35)

 Funktionsweise: Ankommendes Wasser gelangt tangential mittig in den Abscheider.
Schwimmstoffe bleiben an der Wasseroberfläche, Feststoffe setzen sich am Boden im
Schlammfang ab, der durch Strömungsbrecher und einen Gitterrost vom Behandlungsraum
getrennt ist. An den Seitenwänden steigt das Wasser auf. Das gereinigte Wasser gelangt über
ein Zackenwehr zum Ablauf.

 Vorteile: keine Höhendifferenz zwischen Einlauf und Ablauf, spart Platz durch größere
Dimensionierung.

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro-   Fläche Schacht mit Gewicht   Preis €  Gesamtpreis € 
Filter Filter shark  bis m² Filter Schacht nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht  Typ    mm mit Filter Filter eingebaut 
 

1391sh B 1390shges B  750 1000 1000 4290 5.279.00 7.196.21 
1392sh B 1392shges B 1000 2000 1000 4290 8.150.00 10.067.21 
1393sh B 1393shges B 1500 4000 1500 6170 12.986.60 15.937.79 

B = Bestellung 
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HYDROSHARK 750

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
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NEU! 2. Hydrosystem traffic
Filtersystem für Verkehrsflächen mit DTV < 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro Fläche Schacht Gewicht Preis € Gesamtpreis €
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter nur Filter Schacht mit

mit Schacht  mm kg Filter eingebaut

1392 B 1392ges B 400 125 1000 4290 1.150.00 3.050.37
1393 B 1393ges B 1000 750 1000 4290 5.840.00 7.740.37
13935 B 13935ges B 1500 1500 2000 6170 11.590.00 14.590.70

NEU! 3. Hydrosystem heavy traffic DIBT Zulassung
Filtersystem für stark belastete Straßenflächen mit DTV > 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro Fläche Schacht Gewicht Preis € Gesamtpreis €
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter nur Filter Schacht mit

mit Schacht  mm kg Filter eingebaut

1394 B 1394ges B 400 100 1000 4290 1.350.00 3.250.37
1395 B 1395ges B 1000 500 1000 4290 6.850.00 8.750.37
13955 B 13955ges B 1500 1000 2000 6170 12.970.00 15.970.70

NEU! 4. Hydrosystem metal LfU Zulassung
Filter für Metalldachflächen

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro Fläche Schacht Gewicht Preis € Gesamtpreis €
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter nur Filter Schacht mit

mit Schacht  mm kg Filter eingebaut

1396 B 1392ges B 400 cu 130 1000 4290 2.120.00 4.020.37
1398 B 1393ges B 400 zi 130 1000 4290 1.350.00 3.250.37
1397 B 1397ges B 1000 500 1000 4290 6.850.00 8.750.37
13975 B 13975ges B 1500 1300 2000 6170 12.970.00 15.970.70

Hydroshark DN 750 – DN 1500 mm nach DWA-M 153 auf Seite 55.
Andere Größen auf Anfrage.

KÜHNE-IDEAL® XIII. Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Auf Bestellung Nach Verordnung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zum Umgang mit

Silagesickersaft und Gewässerschutz, Abschnitt 4.2.2. Bauweisen für Auffangbehälter,
8. Auflage Oktober 2013:
Schächte für Silagesickersäfte müssen bestehen aus monolithischen Behältern,
Beton C35/45, mit Schutzanstrich.
Gär- und Sickersäfte bzw. Silagereste dürfen nicht in die Kanalisation, in 
Oberflächengewässer oder in offene Gräben gelangen.
Die Versickerung und der Eintrag in das Grundwasser sind verboten.
Um die Behälter vor chemischen Angriffen zu schützen, können die Betonbehälter mit
Silolack (auf Bitumenbasis) oder durch einen Zweikomponentenanstrich behandelt
werden. Der Schutz durch Auskleidung mit einem PEHD-Inliner ist bei Monolithanlagen 
möglich.

Bestehend aus Monolith und Schachthals (Preis ohne Schutzanstrich)

Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen Gesamttiefe Schwerst. Preis
ltr.  mm mm OK Konus Einzelt. kg €

1300-4mono silo B 5.000 2000 2370 3600 2.131.64
1300-6 mono silo B 6.000 2000 2850 4000 2.203.79
1300silo B 6.000 2000 nur Bodenteil 4000 1.770.90
1300-10mono si B 10.000 2500 2980 5600 3.943.19
1300-15mono si B 15.000 2750 3960 11500 7.594.75

B=Bestellung Schutzanstrich bitte bauseits!
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Auf Bestellung XII. Hydrosystem – mit Bauartzulassung
Analog DWA-M 153, Abs. 5.3.2. und Abs. 7.3.-7.5. 

Spezieller Regenwasserfilter aus Kunststoff 
mit Bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) 
oder vom LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt) 

Für Dächer, Metalldächer, schwach und stark belastete 
Verkehrsflächen   
Die Hydrofilter sind für den direkten Einbau in einen Sickerschacht oder in einen 
monolithischen Schacht DN 1000 oder DN 2000 mm geeignet.  

Bauseits werden im Sickerschacht die Filter-Einsätze auf Kies gesetzt. 
Der Schacht mit werkseits montiertem Filter lässt sich schnell und betriebssicher vor Ort 
einbauen. 
Die Qualität des gereinigten Wassers ist so hoch, dass es danach direkt in einen Sicker-
schacht, Vorfluter oder ein Biotop eingeleitet werden kann. 

Funktionsweise:   Sedimentation - Adsorption - Filtration - Fällung 
 Mit einem Absturz zum Filter (1) gelangt das Regenwasser in den unteren Teil des

Schachtes. In dem hydrodynamischen Abscheider (2) sedimentieren feine
Partikel, vor allem Sand. Der Sand wird unten in einem Schlammraum
aufgefangen (3) und ist über das Wartungsrohr (5) leicht zu entleeren.

 Die Filtersegmente im Hydro 400 und Hydro 1000 sind zentral angeordnet (4), im
Hydro 1500 sind 2 komplette Filter im Schacht. Alle sind gegen Auftrieb gesichert.

 Im Aufstromverfahren werden Feinstoffe gefiltert, ein Großteil der gelösten
Schadstoffe ausgefällt und durch ein Filtersubstrat adsorptiv gebunden.

 Das saubere Wasser passiert eine Leichtstoffsperre (Rückhalt von Öl oder
Benzin beim traffic) und gelangt in die Versickerung.

 Das Filtergranulat wird auf den entsprechenden Einsatzbereich abgestimmt.
 Die Filtersegmente sind von oben rückspülbar (1 x im Jahr kleinere Wartung) und

bei Verschlammung leicht austauschbar (lt. Zulassung alle 3 Jahre). 

Aufbau eines Gesamtschachtes mit Filter-Einsatz Hydro 400, 1000, 1500: 
 Bei Hydro 400 und 1000: 1 monolithischer Schachtboden, mit Muffe, ohne

Steighilfe DN 1000 mm, Höhe innen 2250 mm, 1 Schachthals mit Muffe
1000/625/640 mm, ohne Steighilfe, 1 Kombi-Gleitringdichtung DN 1000,
1 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm (Gewicht 150 kg).

 Bei Hydro 1500: 1 monolithischer Schachtboden, mit Falz, ohne Steighilfe DN
2000 mm, Höhe innen 2000 mm, 1 Übergangsplatte mit Falz 2000/1000 mm,
1 Schachthals mit Falz 1000/625/600 mm, ohne Steighilfe,
2 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm als Zwilling im Schacht (Gewicht 300 kg).

NEU! 1. Hydrosystem  roof
Filtersystem für Dachflächen ohne signifikante Metallanteile

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche   Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1390 B 1390ges B 400 175 1000 4290 1.150.00 3.050.37 
1391 B 1391ges B 1000 1000 1000 4290 5.840.00 7.740.37 
13915 B 13915ges  B 1500 2000 2000 6170 11.590.00 14.590.70 

Tipp: 1 x im Jahr Wartung mit Spülung des Filters, alle 3 Jahre Austausch der Elemente. 
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NEU! 2. Hydrosystem  traffic
Filtersystem für Verkehrsflächen mit DTV < 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1392 B 1392ges B 400 125 1000 4290 1.150.00 3.050.37 
1393 B 1393ges B 1000 750 1000 4290 5.840.00 7.740.37 
13935 B 13935ges B 1500 1500 2000 6170 11.590.00 14.590.70 

NEU! 3. Hydrosystem  heavy traffic   DIBT Zulassung
Filtersystem für stark belastete Straßenflächen mit DTV > 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1394 B 1394ges B 400 100 1000 4290 1.350.00 3.250.37 
1395 B 1395ges B 1000 500 1000  4290 6.850.00 8.750.37 
13955 B 13955ges    B 1500 1000 2000 6170 12.970.00 15.970.70 

NEU! 4. Hydrosystem  metal   LfU Zulassung
Filter für Metalldachflächen

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1396 B 1392ges B 400 cu 130 1000 4290 2.120.00 4.020.37 
1398 B 1393ges B 400 zi 130 1000 4290 1.350.00 3.250.37 
1397 B 1397ges  B 1000 650 1000 4290 6.850.00 8.750.37 
13975 B 13975ges B 1500 1300 2000  6170 12.970.00 15.970.70 

KÜHNE-IDEAL®

Auf Bestellung 

Hydroshark  DN 750 – DN 1500 mm nach DWA-M 153 auf Seite 55.   
Andere Größen auf Anfrage.

XIII. Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Nach Verordnung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zum Umgang mit 
Silagesickersaft und Gewässerschutz, Abschnitt 4.2.2. Bauweisen für Auffangbehälter, 
8. Auflage Oktober 2013:
Schächte für Silagesickersäfte müssen bestehen aus monolithischen Behältern,  
Beton C35/45, mit Schutzanstrich. 
Gär- und Sickersäfte bzw. Silagereste dürfen nicht in die Kanalisation, in  
Oberflächengewässer oder in offene Gräben gelangen. 
Die Versickerung und der Eintrag in das Grundwasser sind verboten. 
Um die Behälter vor chemischen Angriffen zu schützen, können die Betonbehälter mit  
Silolack (auf Bitumenbasis) oder durch einen Zweikomponentenanstrich behandelt  
werden. Der Schutz durch Auskleidung mit einem PEHD-Inliner ist bei 
Monolithanlagen möglich. 

Bestehend aus Monolith und Schachthals (Preis ohne Schutzanstrich)

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen  Gesamttiefe Schwerst. Preis 
ltr.     mm mm OK Konus   Einzelt. kg € 

1300-4mono silo B 5.000 2000  2370 3600 2.131.64 
1300-6 mono silo B 6.000 2000  2850 4000 2.203.79 
1300silo B 6.000 2000 nur Bodenteil 4000 1.770.90 
1300-10mono si B 10.000 2500  2980 5600 3.943.19 
1300-15mono si B 15.000 2750  3960 11500 7.594.75 

B=Bestellung Schutzanstrich bitte bauseits! 
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Auf Bestellung XII. Hydrosystem – mit Bauartzulassung
Analog DWA-M 153, Abs. 5.3.2. und Abs. 7.3.-7.5.

Spezieller Regenwasserfilter aus Kunststoff
mit Bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)
oder vom LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Für Dächer, Metalldächer, schwach und stark belastete 
Verkehrsflächen
Die Hydrofilter sind für den direkten Einbau in einen Sickerschacht oder in einen 
monolithischen Schacht DN 1000 oder DN 2000 mm geeignet.

Bauseits werden im Sickerschacht die Filter-Einsätze auf Kies gesetzt.
Der Schacht mit werkseits montiertem Filter lässt sich schnell und betriebssicher vor Ort 
einbauen.
Die Qualität des gereinigten Wassers ist so hoch, dass es danach direkt in einen Sicker-
schacht, Vorfluter oder ein Biotop eingeleitet werden kann.

Funktionsweise:   Sedimentation - Adsorption - Filtration - Fällung
 Mit einem Absturz zum Filter (1) gelangt das Regenwasser in den unteren Teil des

Schachtes. In dem hydrodynamischen Abscheider (2) sedimentieren feine 
Partikel, vor allem Sand. Der Sand wird unten in einem Schlammraum
aufgefangen (3) und ist über das Wartungsrohr (5) leicht zu entleeren.

 Die Filtersegmente im Hydro 400 und Hydro 1000 sind zentral angeordnet (4), im
Hydro 1500 sind 2 komplette Filter im Schacht. Alle sind gegen Auftrieb gesichert. 

 Im Aufstromverfahren werden Feinstoffe gefiltert, ein Großteil der gelösten
Schadstoffe ausgefällt und durch ein Filtersubstrat adsorptiv gebunden. 

 Das saubere Wasser passiert eine Leichtstoffsperre (Rückhalt von Öl oder 
Benzin beim traffic) und gelangt in die Versickerung.

 Das Filtergranulat wird auf den entsprechenden Einsatzbereich abgestimmt. 
 Die Filtersegmente sind von oben rückspülbar (1 x im Jahr kleinere Wartung) und 

bei Verschlammung leicht austauschbar (lt. Zulassung alle 3 Jahre).

Aufbau eines Gesamtschachtes mit Filter-Einsatz Hydro 400, 1000, 1500:
 Bei Hydro 400 und 1000: 1 monolithischer Schachtboden, mit Muffe, ohne 

Steighilfe DN 1000 mm, Höhe innen 2250 mm, 1 Schachthals mit Muffe 
1000/625/640 mm, ohne Steighilfe, 1 Kombi-Gleitringdichtung DN 1000,
1 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm (Gewicht 150 kg).

 Bei Hydro 1500: 1 monolithischer Schachtboden, mit Falz, ohne Steighilfe DN
2000 mm, Höhe innen 2000 mm, 1 Übergangsplatte mit Falz 2000/1000 mm,
1 Schachthals mit Falz 1000/625/600 mm, ohne Steighilfe,
2 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm als Zwilling im Schacht (Gewicht 300 kg).

NEU! 1. Hydrosystem roof
Filtersystem für Dachflächen ohne signifikante Metallanteile

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro Fläche Schacht Gewicht Preis € Gesamtpreis €
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter nur Filter Schacht mit

mit Schacht  mm kg Filter eingebaut

1390 B 1390ges B 400 175 1000 4290 1.150.00 3.050.37
1391 B 1391ges B 1000 1000 1000 4290 5.840.00 7.740.37
13915 B 13915ges B 1500 2000 2000 6170 11.590.00 14.590.70

Tipp: 1 x im Jahr Wartung mit Spülung des Filters, alle 3 Jahre Austausch der Elemente.

Preisliste 2024 Die Preise gelten ab Werk Geretsried, aufgeladen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer 56

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966  - Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 
für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,
Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 
bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe,
Leihgebühren




