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DIN EN 1917 DIN 4034 T2
DIN V 4034 T1

SCHACHTUNTERTEILE Nach EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2, Muffe

Auftraggeber:       Blatt 
(Mit Telefonnr.) 200 gon

W2

Einlauf E1 Einlauf E2
Baustelle:                    W1

100 gon          300 gon
Bestelldatum:

Abhol-/ Lieferdatum:
Auslauf A, 0 gon

Auslauf + / - 0 gon / Winkel im Uhrzeigersinn vom Auslauf (A) ab messen!

Schacht: Nummer
Durchmesser in mm
Bauhöhe in mm

Anschlüsse:Auslauf (A) DN in mm
Anschlussart A

Einlauf E 1 DN in mm
Anschlussart E 1
Winkel W 1 in gon
Sohlhöhe E 1: Diff. zu A

Einlauf E 2 DN in mm
Anschlussart E 2 
Winkel W 2 in gon
Sohlhöhe E 2: Diff. zu A

Einlauf E 3 DN in mm
Anschlussart E 3
Winkel W 3 in gon
Sohlhöhe E 3: Diff. zu A

Einlauf E 4 DN in mm
Anschlussart E4
Winkel W4 in gon
Sohlhöhe E4: Diff. zu A

Gerinne: ohne Gerinne
Steinzeug

Berme: Beton geglättet
gefliest	mit	Spaltplatten
Kanalklinker

Sonstiges: Steigeisen/Steigbügel
Rohrhersteller

BETONWERK KÜHNE GMBH & CO. KG
82538 Geretsried     -      Sudetenstr. 70 
Tel. 08171/93966     - Telefax 08171/80302 
info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de
www.betonwerk-kuehne.de

SCHACHTUNTERTEILE Nach EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2, Muffe

Auftraggeber:        Blatt 
(Mit Telefonnr.)   200 gon
  W2

  Einlauf E1 Einlauf E2
Baustelle:                     W1

 100 gon          300 gon
Bestelldatum:     
  
Abhol-/ Lieferdatum:  
   Auslauf A, 0 gon

Auslauf + / - 0 gon / Winkel im Uhrzeigersinn vom Auslauf (A) ab messen!

Schacht:  Nummer
  Durchmesser in mm

Bauhöhe in mm

Anschlüsse: Auslauf (A) DN in mm
  Anschlussart A

Einlauf E 1 DN in mm
Anschlussart E 1
Winkel W 1 in gon
Sohlhöhe E 1: Diff. zu A

Einlauf E 2 DN in mm
Anschlussart E 2 
Winkel W 2 in gon
Sohlhöhe E 2: Diff. zu A 

Einlauf E 3 DN in mm
Anschlussart E 3
Winkel W 3 in gon
Sohlhöhe E 3: Diff. zu A

Einlauf E 4 DN in mm
Anschlussart E4
Winkel W4 in gon
Sohlhöhe E4: Diff. zu A

Gerinne:  ohne Gerinne
Steinzeug

Berme:  Beton geglättet
gefliest	mit	Spaltplatten
Kanalklinker

Sonstiges: Steigeisen/Steigbügel
Rohrhersteller

BETONWERK KÜHNE GMBH & CO. KG
82538 Geretsried     -      Sudetenstr. 70
Tel. 08171/93966     - Telefax 08171/80302
info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de
www.betonwerk-kuehne.de

®

®

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme 
für MSE

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Viereck- und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Leihgebühren, 
Zubehör, Artikel 
für bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Müllboxen,
Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe




