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Datenblatt 

   

Filtersystem für Straßenabläufe 

2- lagig 

   
 

Das Filtersystem für Straßenabläufe ist ein Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung 
und Filterung von Niederschlagswasser. 

 
Filtersystem 1 für Straßenablauf 500x500 mm, hohe Bauform zur Filterung von 
Niederschlagswasser, bestehend aus: 
 

1 Straßen-Einlauftrichter mit 4 Filterhalter zur Anbringung des Filterzylinders, 
1 Filterzylinder, Höhe 500 mm, aus Geoverbundstoff aus PES-PP-Fasern, 2-lagig 
als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe zu binden und zurückzuhalten. 
 
 
Filtersystem 2 für Straßenablauf 500x500 mm, niedrige Bauform zur Filterung von  
Niederschlagswasser, bestehend aus: 
 

1 Straßen-Einlauftrichter mit 4 Filterhalter zur Anbringung des Filterzylinders, 
1 Filterzylinder, Höhe 300 mm, aus Geoverbundstoff aus PES-PP-Fasern, 2-lagig als  
Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe zu binden und zurückzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Die Firma Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG ist Mitglied im Güteschutz Beton- und 
Fertigteilwerke Land Bayern e.V. Die Überprüfung der Qualität erfolgt in Eigenüberwachung 
durch ständige werkseigene Produktionskontrollen zum Nachweis der Anforderungen und in 
Fremdüberwachung durch Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Land Bayern e. V. und PÜZ 
BAU – Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten und –verfahren mbH, 
Kenn.-Nr.: BAY36.  


