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DIN EN 1917 DIN 4034 T2
DIN V 4034 T1

KÜHNE-IDEAL® III.  Versickerungsschacht Typ A und Typ B
Nach DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA–A 138 
 
Bei Gründächern, Dach- und Terrassenflächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne 
Metallbeschichtung oder nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und 
Kulturland mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem, werden 
Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen: 

 
 Versickerung von Niederschlagswasser,
 gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen (Mikroplastik mit Durchmesser
              kleiner 5 mm bis 100 bzw. 70 Mikrometer, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb), 
 Pufferung des Niederschlagwassereintrags.
 

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 2800 mm und variablen 
Einbautiefen sind große Rückhaltevolumina, direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung 
über den Schachtdeckel möglich. Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. 
DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht - z.B. Sedimentationsschacht - empfohlen. 

 
Laut DWA-A 138 gibt es zwei verschiedene Arten von Versickerungsschächten: 

 

Typ A 
Bestehend aus gelochten und ungelochten (= glatten) Schachtringen (DIN 4034/2) mit 
einem eingespannten Filtersack. Der Filtersack aus Geotextilstoff ist herausnehmbar, kann 
gespült und wieder verwendet werden. 

  Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. carbonathaltigem Sand (Artikel-Nr. 
 9104carb) mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf. 

 
 Typ B 

Bestehend aus gelochten und ungelochten (= glatten) Schachtringen (DIN 4034/2) mit einer 
Prallplatte auf der Filterschicht. Die Prallplatte 500/500/50 mm liegt auf der Filterschicht 
aus z.B. carbonathaltigem Sand (Artikel-Nr. 9104carb) mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm 
auf, um punktuelle Auswaschungen zu vermeiden. 

Der Abstand von der Filterschicht bis zum „Mittleren Höchsten Wasserstand“ (MHG) 
darf dabei 1500 mm nicht unterschreiten. Der örtliche MHG ist bei den zuständigen 
Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern zu erfragen. 
 

KÜHNE-IDEAL®  1.   Versickerungsschacht Typ A
 

Nach DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, bestehend aus: 

 1 Konus 600 mm hoch,
 1 Schachtring 500 mm hoch glatt für den Zulauf,
 1 Schachtring 1000 mm hoch gelocht für den Filtersack,
 1 Schachtring 500 mm hoch glatt für die Filterschicht*,
 Gesamttiefe 2600 mm zzgl. Schachtabdeckung; 
 mit Filtersack aus Geotextilstoff, H=1000 mm, D= 800 mm - 2800 mm, einlagig

Filterfeinheit normal 100 µm (=0,1mm) oder fein 70 µm (=0,07mm) (vgl. S. 33)

Neu! Artikel-   Artikel-     DN innen  Filtersack  Schwerst. Schacht Gesamtpreis € Gesamtpreis € 
Nr. Nr.    mm    mm Einzelt.  kg  Preis € mit Filtersack mit Filtersack 
normal   fein   ohne normal fein 
100 µm  70 µm     100 µm 70 µm 

 
5350-1 L 535001 B 800 800 530 341.32 651.18 691.18 
5351-1 L 535101 B 1000 1000 770 331.60 643.41 683.41 
5352-1 L 535201 B 1200 1200 920 486.66 878.37 918.37 
5353-1 L 535301 B 1500 1500 1150 748.89 1.196.62 1.236.62 
5354-1 L 535401 B 2000 2000 1500 1.243.61 1.862.00 1.902.00 
5355-1 L 535501 B 2500 2500 2000 2.207.81 2.949.25 2.9 .  89 25
5356-1 B 535601 B 2800 2800 2300 3.431.56 4.290.26 4.330.26 
9104carb Betonsand carbonathaltig 0/4 mm, im Big Bag (je to) 69.44 
test Überprüfung des in 1-kg-Einheit an uns geschickten Betonsandes 123.31 

0/4 mm auf Carbonathaltigkeit in unserem Werk und Ausfertigung des 
entsprechenden Datenblattes bzw. Zertifikates lt. Versuchsprotokoll 

L = Lager * Ein Sedimentationsschacht sollte bei einem erhöhten Anfall an absetzbaren und abfiltrierbaren
B = Bestellung Stoffen im Niederschlagswasser vorgeschaltet werden.

Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und Terrassenächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem Regenab uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Verfüllung

Schachtring gelocht

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Schachtring gelocht

Sand/Feinkies

Verfüllung

Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigemSand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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Typ A Typ B

Typ A Typ B

Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und Terrassenächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem Regenab uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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haltigem Sand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Verfüllung

Schachtring gelocht

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Schachtring gelocht
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Verfüllung

Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigemSand der Körnung
0,25 mm 

Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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1-lagiger Filtersack Geotextil
mit Schlaufen

Versickerungsschacht Typ A und B
Fabrikat Kühne
DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtrin-
gen (DIN 4034/2) mit einem eingespannten Filtersack.

Der Filtersack aus Geotextilverbundstoff ist heraus-
nehmbar, kann gespült und wieder verwendet werden.

Der Filtersack liegt auf der Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand mit einer Körnung von 0,25 – 4 mm auf.

Laut DWA-A 138 gibt es 2 verschiedene Arten von Versickerungsschächten:

Bei Gründächern, Dach- und Terrassenächen in Wohn- und Gewerbegebieten ohne Metallbeschichtung oder 
nach Vorbehandlungsmaßnahmen (ATV 153), als auch bei Wiesen und Kulturland mit möglichem Regenab uss 
in das Entwässerungssystem, werden Versickerungsschächte Typ A und Typ B eingebaut, mit den Zielen:

• Versickerung von Niederschlagswasser, 

• gleichzeitige Rückhaltung von Grob- und Feinstoffen,

• Pufferung des Niederschlagwassereintrags.

Durch den Einsatz von Schächten mit einem Innendurchmesser bis zu 280 cm und variablen Einbautiefen sind

• große Rückhaltevolumina,

•  direkte Zugänglichkeiten für Kontrolle und Wartung über den Schachtdeckel möglich.

Bei größeren Verschmutzungen von Niederschlagswasser wird lt. DWA 138 ein vorgelagerter Absetzschacht 
z.B. Sedimentationsschacht empfohlen.
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Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigem Sand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Verfüllung

Schachtring gelocht

Bestehend aus gelochten und ungelochten Schachtringen 
(DIN 4034/2) mit einer Prallplatte auf der Filterschicht.

Die Prallplatte 50/50/5 cm liegt auf der Filterschicht aus 
z.B. karbonathaltigem Sand mit einer Körnung von 
0,25 – 4 mm auf, um punktuelle Auswaschungen zu 
vermeiden.
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Schachtring gelocht

Sand/Feinkies

Verfüllung

Filterschicht aus z.B. karbonat-
haltigemSand der Körnung
0,25 mm - 4 mm

Der Abstand von der Filterschicht bis zum Mittleren Höchsten Wasserstand (MHG) darf dabei 1,50 m nicht unter-
schreiten. Der örtliche MHG ist bei Gemeinden oder Wasserwirtschaftsämtern nachzufragen.

Abmessungen und Preise von         und        nden Sie in unserer Preisliste.  
Versickerungsschacht Typ A/B – Betonwerk Kühne.
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1-lagiger Filtersack Geotextil 
mit Schlaufen

Versickerungs-
schächte

Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 

für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme
für MSE

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und

„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und

Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-

schacht

Viereck- und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und  

Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,

Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Leihgebühren, 
Zubehör, Artikel 

für bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,

Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz

DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 

Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos

„SILO“

Müllboxen,
Fertigmischungen,

Carbonatsand,
Kernbohrungen,

Dichtringe

1-lagiger Filtersack Geotextil 
mit Schlaufen




