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DIN EN 1917
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DIN 4034 T2
DIN V 4034 T1

Wirbelfeinfilter Laub und Sand

Gartenfilter XL / Basket XL

Gartenfilter / Basket 200

Filterplatte Typ A

L = Lager
B = Bestellung

In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989

5.

Fiir den Einbau im Regenspeicher oder auch vor Regenspeicher ins Erdreich.

Regenwasser—Filter

Alle Filtereinséatze lassen sich zum Reinigen ohne Spezialwerkzeuge leicht entnehmen.

Die Filter sind frostsicher. Die Edelstahlsiebe miissen nicht ausgetauscht werden.

5.1.

Vorgeschaltete Filter vor Regenwasser-Sammelschacht

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis
€

1378-200 B

1378-500 B

1378-konsole

1420 L

5.2.

Wirbelfeinfilter 200 ,Laub und Sand*“

Freispulfilter fur Dachflachen bis 200 m?, Filter Typ B DIN 1989,
mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28 mm, D, = 340 mm, H=540 mm,
Anschuss Zu- und Ablauf DN 100 KG;

Geeignet fir Waschmaschine, WC und Gartenbewéasserung;

Mit Verlangerungsrohr 500 mm

Wirbelfeinfilter 500 ,Laub und Sand*

Freispdlfilter fuir Dachflachen bis 500 m2, Filter Typ B DIN 1989,

mit Edelstahl-Filtereinsatz MW 0,28mm, D, = 340 mm, H=782mm,
Anschluss Zulauf DN 150 KG und Ablauf DN 100 KG;

Geeignet fir Waschmaschine, WC und Gartenbewéasserung;

mit Verlangerungsrohr 500 mm

Konsole aus Edelstahl fiir Wirbelfeinfilter 200 und 500 10kg
Zur Befestigung an Schachtringen fiir Stabilisierung des Filters im Erdreich
Gartenfilter XL/Basket XL 1350 im Schacht , FIXL" 5kg
Sammelfilter fur Dachflachen bis 1350 m?; Filter Typ B DIN 1989,

mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen,

Zu- und Ablauf DN 150; D.=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm;

Geeignet fir Waschmaschine, WC und Gartenbewasserung

zur Regenwassernutzung bei gréBeren Dachflachen (vgl. S. 41)

10kg

10kg

555.67

785.43

270.22

860.52

Filter fir Regenwasser-Sammelschacht, zum Einbauen

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Preis
€

1371 L

1371-150 L

1420 L

1386 B

Gartenfilter/Basket 200 Sammelfilter fir Dachflachen bis 200 m? 4kg
Filter Typ B-DIN 1989, mit mechanischer Filtration und kleinem
Sedimentationsvolumen, ideal fir die Nachriistung, da keine
Hoéhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf;

Zu- und Ablauf DN 100; D,=520 mm, H=530 mm, MW=1 mm,

geeignet fur Waschmaschine, WC und Gartenbewé&sserung

Gartenfilter/Basket 500 Sammelfilter fur Dachflachen bis 500 m? 4kg
Filter Typ B-DIN 1989, Zu- und Ablauf DN 150, H= 530 mm

Gartenfilter XL/Basket XL 1350

Sammelfilter fur Dachflachen bis 1350 m?; Filter Typ B DIN 1989,
mit mechanischer Filtration und kleinem Sedimentationsvolumen,
Zu- und Ablauf DN 150; D.=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm,
geeignet fur Waschmaschine, WC und Gartenbewé&sserung

zur Regenwassernutzung bei grofReren Dachflachen (vgl. S. 41)

Filterplatte Typ A 500  Sammelffilter fir Dachfl. 100 - 500 m2  35kg

Filter Typ A-DIN 1989, DN 2000 mm, Edelstahl-Filterplatte mit integriertem
Korbfilter, beruhigtem Zulauf, Montageset DN 150 (vgl. S. 42)

5kg

270.22

709.68

860.52

1.419.34
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Die Preise gelten ab Werk Geretsried, aufgeladen, zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
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