
    
Neu!  

Eintragung in das Designregister beim  
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 

 

Seit August 2017 sind die Designs unserer folgenden KÜHNE-IDEAL®-Artikel in das Designregister beim 
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. 
 

 
 

Die aktuelle Preisliste, Prospektblätter, Ausschreibungstexte, Datenblätter und vieles mehr finden Sie auf 
unserer Homepage www.betonwerk-kuehne.de als PDF-Dokument oder im HTML5-Format. 
 

Gerne beraten wir Sie!      Montag-Freitag:  7.00 Uhr - 12.00 Uhr und 12.45 Uhr - 17.00 Uhr, 
 Samstag: 7.00 Uhr - 11.30 Uhr. 
 

BETONWERK KÜHNE 
Sudetenstraße 70 - 82538 Geretsried 
Tel. 08171/93966  -  Fax 08171/80302 

info@betonwerk-kuehne.de - bestellungen@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de 

1. Inspektions- & Absetzschacht KÜHNE-IDEAL® 

GEBOHRT, für PP-Rigolen 
(Design Nr. 402016001445-001) 

2. Inspektions- & Absetzschacht KÜHNE-IDEAL® 

GEKRATZT, für Vollsickerrohre aus PE 
(Design Nr. 402016001445-002) 

    

3. Leitwand aus Edelstahl V2A KÜHNE-IDEAL® 

für beruhigten Zulauf, 
DN in mm: 400 x 400, 500 x 500, 700 x 700 
(Design Nr. 402016001445-003) 

4. Sedimentations-Einbausatz SEDIZENTRAL 
KÜHNE-IDEAL® (Design Nr. 402016001445-004), 
bestehend aus: 
a. Zentralrohr PE DN 400, 500, 700, 800, Höhe 1100 mm, 
b. angeformtes Ablaufrohr DN 100, 125, 150, 200, 300, 
c. Befestigungsmaterial zur Fixierung des Zentralrohrs. 

    


