
 
 

Gerinne DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse für KG 

Unsere Revisions-Schachtunterteile KÜHNE-IDEAL® lt. EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2 verbinden moderne 
Betonfertigung mit echter Handwerkskunst. 
 

Das Besondere: Das Gerinne aus Steinzeug. 
 

Gefertigt aus mehreren Steinzeugsegmenten entsteht in sorgfältiger Handarbeit eine hydraulisch 
optimierte Gerinneführung mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und chemische 
Belastungen. 
 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
✓ Handgefertigte Gerinneführung gerade/abgewinkelt/mit weiteren Zuläufen entweder aus 

Steinzeughalbschale bis Kämpfer oder Gerinne aus Steinzeug bis Kämpfer, bis Scheitel gefliest, 
✓ Optimale Hydraulik für verbesserten Schmutz- und Regenwasserfluss, 
✓ Monolithische, wasserdichte Bauweise, 
✓ Besonders langlebig und nachhaltig, 
✓ Hohe chemische Widerstandsfähigkeit, 
✓ Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung, 
✓ Typen 1-13 immer auf Lager & Sonderanfertigungen auf Bestellung möglich. 

 

Technische Eigenschaften 
SU-M KÜHNE-IDEAL® DN 1000 SU-M KÜHNE-IDEAL® DN 1200 
o Bauhöhe: 650 mm oder 950 mm bis UK Muffe 
o Anschlussmuffen: KG DN 150–400 
o Bodenstärke: 210 mm 
o Wandstärke: 150 mm 
o Gewicht: ca. 1,5–1,9 t 
o Typen 1–13 sowie Sonderanfertigungen 

o Bauhöhe: 700 mm oder 900 mm bis UK Muffe 
o Anschlussmuffen: KG DN 150–400 
o Bodenstärke: 210 mm 
o Wandstärke: 165 mm 
o Gewicht: ca. 2,24–2,75 t 
o Typen 1–13 sowie Sonderanfertigungen 

 

Diese Höhen und Wandstärken entsprechen seit 2002 der EN-Norm! 
 

Beton- und Bermeeigenschaften: Druckfestigkeit C40/50, Widerstandsklasse Expo XA2 nach DIN EN 
206-1 (Widerstand gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung), Wasserdichtheit. 
 

Spitzende: Schalungserhärtet für einen exakten Sitz der Gleitringdichtung. 
 

Gerinneführung: Entsprechend der ATV, aus mindestens 4 Steinzeugsegmenten bei Bögen für eine 
radial-optimale hydraulische Wirkung des Schmutz- und Regenwasserflusses. 
 

Kühne-Qualitätssicherung 
Gegenüber den Anforderungen der DIN V 4034/1, EN 1917, Typ 2 erfüllen unsere Produkte der Marke 
KÜHNE-IDEAL® über die Norm hinaus erhöhte Anforderungen durch 
o Nachweis der Druckfestigkeiten durch Bohrkerne aus Schachtwandungen und Schachtunterteilen 

sowie aus Füllbeton zum Einbau von Gerinneleitungen, 
o Abmessungsprüfungen der Spitzmuffen bei 10 % der Produktion, 
o Prüfung der Wasserdichtheit unter Innendruck 1,0 bar (≙ 10 Meter Wassersäule) in Anwesenheit des 

Güteschutzes Beton- und Fertigteilwerke Land Bayern e.V., PÜZ BAU GmbH. 
o Mitglied im Güteschutz und Überwachung/ Zertifizierung durch PÜZ BAU GmbH. 

 
Gerne beraten wir Sie! 

Betonwerk Kühne. Stark in Beton. Stark für morgen. 
 

BETONWERK KÜHNE 
Sudetenstraße 70 - 82538 Geretsried 

Tel. 08171/93966 
info@betonwerk-kuehne.de - bestellungen@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de 
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Gerinne DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse für KG 
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Sonderanfertigung 

 
Stzg.-Gerinne bis Kämpfer,  

bis Scheitel gefliest 
 

Vorrätig auf Lager:  
 

Schachtunterteile KÜHNE-IDEAL® DN 1000 mit Schachtunterteile KÜHNE-IDEAL® DN 1200 mit 
Gerinne DN 100 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse KG DN 100, 
Gerinne DN 150 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse KG DN 150,   
Gerinne DN 150 Stzg. U-Schale Anschlüsse KG DN 150, 
Gerinne DN 200 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse KG DN 200, 
Gerinne DN 250 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse KG DN 250. 

Gerinne DN 150 Stzg.-Halbschale, Anschlüsse KG DN 150. 

 

Betonwerk Kühne. Stark in Beton. Stark für morgen. 
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